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Introducao

O debate acerca da necessidade de forcas capazes de manobrar a distancias estratégicas,
operacionais e tacticas tem sido um dos pontos fundamentais na transformacao de forcas
do Exército dos EUA. Nos anos 1930 as forgas aerotransportadas e nos anos 1960 as
forcas aeromdveis ligeiras, foram os meios pelos quais os exércitos podiam manobrar
COm recurso a meios aéreos.

Contudo, as limitagoes dessas forgas apds a chegada ao teatro sao sobejamente
conhecidas: o seu alcance operacional, a sua letalidade, a sua protecgao e a sua
mobilidade sdo deficientes. A vantagem conseguida pela posi¢dao que ocupam nao é
traduzivel em momentum operacional.

Mas, se imaginarmos uma forca mecanizada que pode manobrar por meios aéreos até
posicoes de vantagem sobre o adversario e a partir dai explorar a sua mobilidade,
proteccao e alcance operacional, faz-nos admitir que as limitagoes das forcas ligeiras sao
substancialmente mitigadas.

Por conseguinte, a operacionalizacao de forcas mecanizadas que sejam facilmente
transportadas por meios aéreos até distancias estratégicas pode ser um factor
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importante na focalizagdo dos processos de transformacao dos exércitos. Este aspecto
tem tido especial relevancia nos EUA e em outros exércitos ocidentais, dada a sua
influéncia nos assuntos militares.

No caso de Portugal sera possivel considerar a aeromecaniza¢do como um conceito capaz
de focalizar a transformacao de forgas?

Em Portugal, a transformacao foi focalizada pelo General Valenca Pinto, através da
Directiva 193/CEME/2003. Nesta directiva o Chefe do Estado-Maior do Exército (CEME)
definiu a sua visao para “[...] adequar o Exército as circunstancias [...] tecnolégicas do
futuro, [...] a probabilidade marginal da possibilidade de invasao do Territdrio Nacional,
conjugada com o fim da conscricao em Novembro de 2004, implica que o Exército
passara a ser uma forca operacional, projectavel, pronta a ser empenhada. Face ao actual
modelo estrutural e organizacional, a transformac¢ao devera culminar na adopc¢ao de um
modelo baseado na prontidao da forca existente. As unidades de manobra, apoio de
combate e apoio de servigos, que constituem a For¢ca Operacional Permanente do
Exército (FOPE), terdao de ter um elevado grau de prontiddo e mobilidade, disponiveis
para serem projectadas, no ambito da participacdo do pais em organizacoes
internacionais e no quadro nacional.”

Desta directiva, realgamos os factores centrais no estabelecimento da problematica para
o0 nosso trabalho: O Exército sera forca projectavel e pronta a ser empenhada; modelo
baseado na prontidao da forca existente; participacdo no ambito das Organizacoes
Internacionais (OI).

Ser uma forga projectavel implica uma organizacdao modular e facilmente transportavel
por meios aéreos e navais. Modelo baseado na prontiddo da forga existente significa
adequar as unidades da Forca FOPE a transformacao necessaria. A participacao em OI
consubstancia a necessidade de participar em forgcas do tipo NATO Response Forces
(NRF) e Battlegroup (BG) da Uniao Europeia (UE)', por serem forcas da mais elevada
exigéncia, que actuem como forcas de entrada inicial ou como Stand-Alone Force.

A problematica para o nosso trabalho gravita em torno da directiva 193/CEME/2003, na
qual a ideia central é garantir que a vertente operacional do Exército Portugués se baseie
numa forga projectavel e pronta a ser empenhada. Por conseguinte, por terem sido
definidos os critérios para a transformagao no Exército Portugués, pretendemos mostrar
um possivel caminho baseado na escolha de equipamentos, que combinados podem
responder de uma forma acessivel aos designios da Directiva 193.

A hipoétese que pode responder a essa problematica é a de que é possivel estabelecer um
modelo aeromecanizado, que responda as exigéncias da directiva, com tecnologia de
utilizacao corrente e de modo seguro, que tira partido de sinergias das unidades da FOPE
e que pode orientar a transformacgao de forgas.

A pesquisa que efectuamos encaminhou-nos para trabalhos, nos quais é recorrente a
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referéncia aos modelos aeromecanizados russo e alemao; para abordagens e licoes
aprendidas em operagoes, porque sao os conflitos que transformam os exércitos, nos
quais o combate acelera a transformacao e movimenta o debate académico para o
pragmatismo das abordagens realistas.

Para o nosso trabalho transformar significa continuar com equipamentos e métodos
operacionais que se mantenham relevantes enquanto se incorporam novas tecnologias,
tacticas e organizacdes. Das fontes analisadas a ideia mais comum é a de que a
aeromecanizacao pode responder de uma forma eficaz ao empenhamento de forcas até
distancias estratégicas.

Procuramos uma abordagem que reunisse o baixo custo (a partir de equipamentos ja em
utilizacao), seguranca (que ja provou a sua eficacia) e facilidade de implementacao (a
partir de unidades da FOPE, embora com a cooperacéo dos outros Ramos’) e que
responda com versatilidade em todo o espectro das operacoes. O modelo aeromecanizado
por nds desenvolvido responde as caracteristicas das forgas para execugdo de uma
entrada em teatro com oposicéo® e incorpora os conceitos referéncia da guerra de
manobra.*

O objectivo deste trabalho é definir um caminho para a transformacgao das forgas
baseado na implementagao da aeromecanizagao na FOPE, cujo centro de gravidade pode
ser a Brigada de Reaccdo Rapida (BrigRR). Pretendemos apresentar um modelo de forga
aeromecanizada, baseado na escolha de equipamentos, que explore tecnologias
actualmente disponiveis e que operacionalize de forma segura e econémica a execucao
da manobra de precisao. Ou seja, um modelo que permita a projeccao de forgas
mecanizadas por aeronaves de asa fixa e rotativa, versatil no espectro militar do conflito
e que possa ser empenhada no momento e local decisivos sem ter o atrito do movimento
terrestre. No minimo, a contribuigdo deste trabalho é apresentar o primeiro passo para
iniciar a implementacao de uma unidade com capacidade aeromecanizada que pode
representar um contributo decisivo para o Exército Portugués no ambito da NRF e BG.

Os pressupostos que utilizamos foram baseados na tecnologia, orcamento, equipamento
e protecgdo. A tecnologia ao dispor do Exército Portugués permite o conhecimento
detalhado da situacéo e a sua divulgacdo através da Common Operational Picture (COP)°.
A digitalizagdao do campo de batalha e a tecnologia existente permitem a execugao de
fogos com o minimo de danos colaterais (fogos de precisao) de modo a facilitar a
manobra de precisao.

O modelo que apresentamos utiliza equipamento ja existente nas Forgas Armadas
Portuguesas e em paises aliados, nomeadamente a utilizagao dos helicopteros NH-90,
UH-60 Blackhawk, CH-47 Chinook, o avido C-130 Hercules e aviagdo comercial’. Também
o Navio Polivalente Logistico’ foi tido em consideracédo para a construcao do modelo que
propomos.

O avanco tecnologico nos materiais utilizados na construcdo de viaturas incrementa a
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proteccao contra municoes anti-carro e armas ligeiras.

O nosso trabalho estd delimitado a construcao de um modelo e sua aplicacdo na FOPE de
acordo com uma abordagem conceptual da transformacao de forgcas. A questao
doutrindria do combate com forcas aeromecanizadas é apenas apresentada na
profundidade necessaria para clarificar a compreensao da construcao do nosso modelo. O
nosso modelo é analisado em termos conceptuais de emprego de meios, em vez de ser
adaptado a um determinado escalao com a finalidade de o validar.

Este trabalho pode modificar a percep¢do da manobra no campo de batalha do século
XXI, porque apresenta um modelo de forca que facilita a operacionalizacao dos conceitos
manobra de precisao e manobra de profundidade. Para o futuro pretendemos a FOPE
com organizagao e equipamento adequados ao conhecimento detalhado da situacdo, a
partilha da informacgao, com elevado grau de descentralizagao do comando e controlo e
ritmo de execucdo do ciclo de decisao adequado a era da informacao.

No Capitulo I abordamos a evolucdo da aeromecanizagao, com as referéncias aos nomes
centrais da evolugao do conceito, Tukhachevskii, von Senger e Simpkin, para concluirmos
que é antiga a necessidade de manobrar sobre o adversario. Abordamos também como é
que os russos e alemaes operacionalizaram os seus conceitos de aeromecanizacao.

No Capitulo II analisamos as referéncias anteriores que mais contribuiram para o nosso
modelo. Com este capitulo pretendemos fazer uma revisao de trabalhos sobre a
aeromecanizacao, abordando as perspectivas de varios teorizadores com relevancia para
o nosso modelo. Ficam sem apresentacao teses que analisamos com profundidade, as de
Jarnot® e Schneck’, por ndo serem compativeis com a finalidade do nosso trabalho. O
primeiro pretende substituir as actuais divisoes blindadas por divisbes com o seu modelo
de forca e o segundo baseia-se no desenvolvimento de uma aeronave capaz de
operacionalizar o projecto “Army After Next”', ou seja, projectos muito dispendiosos.
Aprofundamos o trabalho de Richard Simpkin “Race to the Swift: Thoughts on Twenty-
First Century Warfare.” Este trabalho representa o “estado da arte” na aeromecanizacao.
Os trabalhos apresentados vao ser de capital importancia por apresentarem os critérios
base para o desenvolvimento do nosso modelo.

No Capitulo III estabelecemos a metodologia de investigacao para o desenvolvimento do
nosso modelo, caracterizamos os modelos aeromovel e aerotransportado, apresentamos
os critérios tangiveis do potencial de combate, e a performance no espectro militar do
conflito, para a andlise e comparacdo dos modelos.

No Capitulo IV desenvolvemos o nosso modelo baseado nos critérios que resultaram da
analise de trabalhos anteriores e no enquadramento resultante da combinagdo da
directiva do CEME e da necessidade de forgas expedicionarias.

No Capitulo V analisamos os modelos, de acordo com os critérios de andlise estabelecidos
no Capitulo III, com a finalidade de determinar o seu valor em potencial de combate,
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mostrar a versatilidade do nosso modelo e validar as nossas linhas orientadoras para a
transformacao.

No ultimo capitulo concluimos com os resultados da analise dos modelo e com as
implicacoes do nosso modelo na transformacao de forcas.

O corpo de conceitos que vamos utilizar no trabalho é o seguinte:

* Aeromobilidade: Capacidade que permite que uma forgca se movimente por meios
aéreos, mantendo a capacidade para o combate terrestre. (JP 1-02)

* Forca Aeromecanizada: Representa a combinagao entre aeronaves (de asa fixa e de
asa rotativa) e forca mecanizada, para combinar a mobilidade necessaria a projeccao de
forcas prontas para combate. O combate aeromecanizado tira partido da
agilidade' permitida pela aeromobilidade e do conhecimento detalhado da situagéo, para
conseguir uma velocidade de manobra imensamente superior as forgas de combate 2D.

e Entrada em teatro com oposicao: E uma operagao ofensiva para con-quistar e
manter uma posicao face a oposicao de forcas de combate. Apoiada por fogos conjuntos,
estas operagoes capitalizam a mobilidade estratégica e operacional, para surpreender o
adversario, conquistar a posigao e ganhar a iniciativa. Uma vez conquistada a posigao, a
forca de assalto garante a sua posse até que o Comando da For¢ca Conjunta empenhe
potencial adicional. H4 trés tipos de entrada em teatro com oposicao: aeromével,
aerotransportada e anfibia. A entrada em teatro com oposicao é uma operacao conjunta e
normalmente o intervalo de tempo entre o alerta e o movimento é de algumas horas. Ao
contrario da maioria das operagdes com movimento estratégico, o equipamento deve ser
configurado para o seu uso imediato. (FM 3-0)

* Manobra de Precisao: A Manobra de Precisdo representa a sintese entre fogos de
precisao e o envolvimento vertical. Uma forca pode explorar os fogos de precisao,
garantido pelos sistemas de lancamento de longo alcance, se conseguir colocar-se em
vantagem sobre o adversario enquanto este sofre os efeitos dos fogos. E a modalidade
mais rapida para projectar essas forcas ¢é através do envolvimento vertical. (Tedesco III)

* Manobra de Profundidade: Emprego decisivo de uma forca de armas combinadas na
retaguarda do adversario para lhe quebrar a coesao moral e fisica, para atingir um efeito
desproporcionado a sua capacidade e garantir uma vitéria rapida. Nao ha a necessidade
de um empenhamento decisivo na Forward Line of Own Troops (FLOT), evitando-se uma
abordagem “atriccionista”."

* Modelo 2D: Forga militar terrestre que nao pode efectuar envolvimentos verticais
para ocupar uma posicao de vantagem sobre o adversario. Este é o modelo das actuais
forgas blindadas.

* Modelo 3D: Forc¢a militar que pode efectuar envolvimentos verticais para ocupar uma
posicao de vantagem sobre o adversario. Sao os casos das forcas aeromdveis,
aerotransportadas e aeromecanizadas.

I. Evolucao, Significado Operacional e Operacionalizacao do Conceito

I.1 - Evolucao
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Apos estudar o emprego de para-quedas pelos pilotos aleméaes, Billy Mitchel, entao
Coronel do Exército dos EUA"’, propds em Outubro de 1918 uma operacao
aerotransportada com uma divisao. Com a aprovac¢ao do General Pershing, Mitchel
pretendia lancar na Primavera de 1919, 12 000 homens da 12 Divisdao de Infantaria
armados com 2 400 metralhadoras, a partir de 1 200 bombardeiros, atras das linhas
alemas em Metz. Mas com a chegada do armisticio em 11 de Novembro de 1918, esta
operacao néo passou do plano™.

A importancia das operagoes aerotransportadas seria eficazmente demonstrada em 1940.
Para contornar a Linha Maginot durante a invasao de Franca, os alemdes tomaram a
fortaleza de Eben Emael, abrindo o caminho para o avango dos Panzer em direcgdo a
Bélgica e Holanda. Mais tarde, em 1941, os alemaes asseguraram o controlo da ilha de
Creta, na primeira grande operacao aerotransportada da historia, embora com elevado
numero de baixas. A importancia da mobilidade aérea estava demonstrada.

Mas foi apés Arnhem que se comegou a repensar a eficacia destas operacgoes, depois das
pesadas baixas dos britanicos'". Os para-quedistas britanicos, a espera da jun¢éo com as
forcas blindadas, ficaram rodeados pelas forgas alemas e a falta de mobilidade terrestre,
proteccdo poder de fogo, tornou essa operacdo num desastre'®. Com a vantagem
garantida com a aeromobilidade da forca, era também necessario introduzir a mobilidade
terrestre, proteccao e poder de fogo.

Alguns anos antes, na década de 1920-30, Mikhail Tukhachevskii, General soviético,
pensou que seria possivel conceber e construir uma forca aerotransportada equipada
com meios blindados para executar a acgao decisiva, na profundidade do dispositivo do
adversario'’. Em 1931 Tukhachevskii descreveu que a projec¢do por meios aéreos de
destacamentos motorizados seriam “especialmente desmoralizantes e perigosos”'® para
os defensores, porque os desequilibrava e deslocalizava."” Nesse ano Tukhachevskii criou
no Distrito Militar de Leninegrado, um “destacamento motorizado aéreo” que incluia
T-27, viaturas sinénimas das actuais viaturas mecanizadas ligeiras*’. Mas limitac¢des
tecnoldgicas das aeronaves de entdao impediram Tukhachevskii de implementar uma
unidade tactica com essa capacidade. No entanto, no ano da criacdo desse destacamento,
o Exército Vermelho publicou pela primeira vez doutrina para a Aeromecanizagao:
“Emprego Operacional e Tactico do Destacamento Aéreo Motorizado”*'. Nesse mesmo
ano, os Soviéticos aproveitaram as experiéncias de Tukhachevskii e organizaram um
destacamento aerotransportado, de escalao Brigada, com uma componente mecanizada
de escaldo batalhdo. Em 1936, o Exército Vermelho implementou mais quatro
destacamentos aeromotorizados a sua estrutura. Com os destacamentos organizaram a
“Divisdo de Aviagdo Motorizada” como forca de nivel operacional e estratégico.”” Este
empreendimento morreu com Tukhachevskii durante as purgas de Estaline mas foi
recuperado nos anos 1960 quando os soviéticos conceberam a familia de viaturas
BMD?” para equipar unidades de para-quedistas.

No Ocidente, o conceito de aeromecanizacao iniciou-se com o General Alemao Ferdinand
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von Senger und Etterlin. Este veterano da Wehrmacht transformou-se num dos mais
importantes pensadores militares e foi também o Comandante das Forgas Aliadas da
NATO na Europa Central, entre 1979 e 1983. Os seus documentos mais importantes
apareceram no Journal of the Royal United Services Institute for Defence Studies, em
meados dos anos 1980. No seu ensaio “Novas Dimensdes Operacionais”**, von Senger
argumentava que a combinac¢dao da mobilidade e poder de fogo superiores é decisiva no
campo de batalha. As forcas ligeiras aeromoveis nao podem sustentar por muito tempo o
combate contra forcas blindadas, pelo que nao eram a resposta que procurava. “O que
nos procuramos é um caminho intermédio entre o estadio aeromobilidade e o que eu
designo de aeromecanizagao, no qual os meios de transporte sdo também os meios de
combate””. Na sua viséo, von Senger prop0s a criacdo do Main Battle Aerial Vehicle
(MBAV), que combinava as caracteristicas de um carro de combate com as performances
de um helicéptero. A criagcao da MBAV permitiria a uma forga executar operacgoes
independentes e decisivas. Apesar destes pensamentos inovadores, von Senger apenas
propunha estas forgas para actuar dentro do territério alemao, sob o escudo protector da
aviacdo. Influenciados por von Senger®®, os alemdes criaram trés brigadas
aeromecanizadas em 1994, equipadas com a familia de viaturas mecanizadas ligeiras
Wiesel, num modelo de forga que mais a frente apresentamos.

Mais recentemente, o Brigadeiro do Exército Britanico, Richard Simpkin, baseado nos
conceitos de von Senger, propos a criagao do conceito “carro de combate voador”, no seu
livro “Race to The Swift”, que mais a frente analisamos.

O importante a reter é que a aeromecanizacgao deve ser entendida como a combinacao da
aeromobilidade com o modelo mecanizado, de modo a garantir a projeccao de forcas por
meios aéreos com capacidade de executar a manobra mecanizada 2D ap0s a projec¢ao ou
desembarque, sendo esta ultima capacidade a resposta a necessidade de potencial de
combate das forgcas para-quedistas para lidarem com opositores blindados. Porém,
embora o conceito para a aeromecanizacdo dos exércitos alemao e russo tenham
significativas vantagens em mobilidade terrestre, poder de fogo e proteccao
relativamente as forcas ligeiras aeromoveis e aerotransportadas, nao podem competir
com forcas blindadas no combate préximo sem tirar partido do “stand-off ”*’ das suas
armas anti-carro.

I.2 - Significado operacional da Aeromecanizacao

Enquanto a guerra for um empreendimento humano®®, a imposicdo da vontade ao
adversario continuara a ser o atributo discriminatério para a vitéria. Sendo a imposigao
da vontade conseguida de facto pelo do combate proximo, este continuara a ser decisivo.
No entanto, as novas tecnologias e as municoes de precisao devem permitir que este se
execute afastado da FLOT*, evitando ou reduzindo a atricéo.

A capacidade de uma forga para explorar de imediato os fogos de precisao, através do

envolvimento vertical com forgas mecanizadas, obrigara futuros opositores a disseminar
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forcas mecanizadas e blindadas a maior profundidade no seu dispositivo inclusive na
Zona de Comunicacgoes. Esta dispersao de forgas forgara inevitavelmente o adversario a
deixar pontos fracos que serao mais facilmente detectados e explorados. Em operacgoes
de guerra, a capacidade para executar envolvimentos verticais com for¢cas mecanizadas
pode garantir um efeito dissuasor para o adversario. Se concentrar forcas junto a FLOT
para lidar com um ataque 2D, torna-se um alvo remunerador; se as dispersar, facilita a
accao sinérgica do combate 2D/3D; ou seja, fica colocado num dilema. No caso das
operagées de ndo-guerra (Operations Other Than War - OOTW),* a capacidade de
projeccao por meios aéreos reduz a necessidade de forgas para proteger as linhas de
comunicagoes, bastante vulneraveis em ambientes ndo permissivos.

De uma forma simples, pode afirmar-se que as vantagens operacionais sao a capacidade
para executar a Manobra de Precisao integrada na Manobra de Profundidade. Os efeitos
dos fogos de precisao, combinados com a chegada de forcas aeromecanizadas, capazes
de conquistar e manter terreno tém um tremendo efeito no comando e controlo do
adversario e no moral das suas tropas. Ao combinar esses efeitos com outros meios de
ataque (apoio aéreo proximo, interdigdo aérea, guerra electrénica, por exemplo), o
ataque aeromecanizado coloca o adversario num dilema, que facilita a sua derrota. O
adversario nao tem tempo de recuperar do efeito dos fogos enquanto a forca
aeromecanizada atinge a posi¢ao de vantagem que lhe permite o combate proximo, cujo
efeito pretendido é afectar o seu comando e controlo, paralisando-o e facilitando a sua
desintegracao’’. Para melhor compreendermos o real significado deste fendmeno, Brian
Steed apresenta uma figura de estilo baseado num jogo de xadrez. “Desintegracao
significa colocar o oponente em cheque-mate com o minimo de baixas. O jogador ndo
consegue movimentar os cavalos, as torres e rainha para salvar o rei [sic.], ou seja, ao

jogador nada resta além da rendicao”*.

Em suma, em operagoes de guerra a vantagem do combate aeromecanizado é dispor de
forcas capazes de destruir o adversario antes que se prepare para o combate; tornar
irrelevantes os pontos fortes do adversario, evitando-os, garantindo uma aproximacao
indirecta com manobra 3D, para adquirir, flanquear, conter e destruir o adversario. Em
OOTW, como por exemplo em cenarios de imposicao de paz, a Aeromecaniza¢ao permite
o reforco da credibilidade da forga ao permitir deslocar e reposicionar forgas com
potencial de combate significativo a grande velocidade.

No entanto, o combate aeromecanizado apresenta também desvantagens, especialmente
ao nivel do apoio logistico e da ameacga antiaérea de baixa altitude. Quanto ao primeiro,
salienta-se a necessidade de disponibilizar combustivel para as aeronaves nas zonas de
aterragem ou langcamento (ZA/ZL), ou ficaremos com um raio de accao extremamente
limitado; o reabastecimento de combustivel e muni¢des requerem um enorme esforgo de
transporte aéreo, pelo que as missdes que requerem mais abastecimentos do que aquelas
que as dotacOes organicas permitem, sao extremamente dificeis de sustentar em
ambientes hostis; o apoio sanitario, especialmente a evacuacao, ¢ extremamente dificil e
ONeroso.
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Quanto a ameaca antiaérea, ¢ quase impossivel garantir a supressdao de misseis
“manpad”, metralhadoras e canhdes antiaérea. Esta é a grande ameaca a eficacia do
combate aeromecanizado, especialmente quando se utilizam helicépteros.

I.3 - Operacionalizacao do Conceito Aeromecanizado
I.3.1 - Modelo Russo

O artigo “Air Assault Brigades: New Element in the Soviet Desant Force Structure” da
Military Review escrito por Roger E. Bort, descreve o significado operacional de brigadas
aeromecanizadas num possivel conflito entre a NATO e o ex-Pacto de Varsédvia. Segundo
Bort, o modelo russo é uma evolucao do emprego de forcas aerotransportadas ao escaldo
Frente. Este modelo tem especial importancia para o nosso trabalho porque ja provou ser
eficiente em combate. Foi desenvolvido a partir dos anos 1960 até ao final da Guerra-
Fria, com a finalidade de fazer face a profundidade das forcas da NATO® na Europa.

Durante a invasao da Checoslovaquia o Exército Vermelho fez aterrar em Praga unidades
aeromecanizadas, equipadas com viatura ASU-57, para controlar os pontos nevralgicos
da cidade. Mais tarde, em 1978, os soviéticos, liderando tropas cubanas e etiopes,
usaram uma forca aeromecanizada para derrotar o Exército da Somalia em Ogaden. A
operagao demorou trés dias, utilizaram helicépteros Mi-6 Hook para transportar viaturas
mecanizadas ASU-57 e BMD e as respectivas guarnicdes para a retaguarda Somali*. De
facto, o desenvolvimento e utilizacdo da familia de viaturas BMD representaram o passo
mais importante para o desenvolvimento da aeromecanizacao do Exército Vermelho. Na
realidade, um oficial americano referiu que “a BMD foi a maior melhoria de sempre no
equipamento, na histéria das unidades aerotransportadas”*. Os Soviéticos criaram a
BMD para proporcionar aos soldados para-quedistas a mobilidade, protecgao e poder de
fogo necessarios para que a operagao possa ser decisiva.

Mas os seus esforgos para aeromecanizar unidades nao se ficaram pela introducao da
BMD. Apoés analisarem as operacoes aeromoveis dos norte-americanos no Vietname e dos
israelitas na Guerra dos Seis Dias, os soviéticos criaram uma familia de helicédpteros de
transporte com capacidade para transportar viaturas mecanizadas®, porque entendiam
que o helicoptero ndo servia apenas como plataforma de transporte para tropas ligeiras,
mas também uma possibilidade de transportar viaturas mecanizadas, revolucionando a
manobra terrestre ao nivel tactico.

Para completar o processo de aeromecanizacao, os soviéticos atribuiram ao escaldo
Frente, brigadas de assalto aéreo, cada uma das quais equipadas com dois batalhoes
equipados com BMD e dois batalhdes ligeiros®’. Essas brigadas actuariam em conjugacéo
com os Grupos de Manobra Operacional® para executar missdes na retaguarda do seu
adversario®. E o seu baptismo de fogo aconteceu durante a invasdo do Afeganistdo em
1979.
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Liderando a invasdao, uma Divisdao de Para-quedistas e uma Brigada Para-quedista
Independente, aterraram nos aeroportos de Cabul e Bagram, respectivamente. Os pdara-
quedistas sairam das aeronaves nas BMD e tomaram de assalto os aeroportos, os pontos-
chave das cidades e os edificios governamentais. Em poucas horas as forgas soviéticas
controlavam o governo do Afeganistdo. Foi a tltima operagao aeromecanizada de grande
envergadura executada pelos russos.

As operacoes em Ogaden, Praga e Cabul foram tdao bem sucedidas que os russos
compreendem a real necessidade de dispor de uma forca especifica, especializada em
Manobra de Profundidade com forgcas aeromecanizadas. Essa necessidade assume duas
formas. Na primeira, ao nivel do Corpo de Exército (CE), o regimento de helicopteros de
assalto é substituido pelo regimento de assalto aéreo. Este compreende um grupo de
helicopteros de reconhecimento, uma unidade de assalto com trinta helicdpteros Mi-40
“BMP voadoras”*’, que transportam um batalhdo de infantaria para combate; doze Mi-26
Halo", unidade de sequimento que transporta a bateria de morteiros; a companhia de
armas de apoio (anti-carro, antiaérea e lanca granadas automaticos) e a seccao de
comando do batalhdo; uma unidade de helicopteros de ataque com vinte helicdpteros
Ka-52 Hockum que garantem consideravel poder de fogo anti-carro e permite luta anti-
helicéptero; a esta forga é adicionado um batalhao de assalto aéreo, equipado com BMD,
que pode ser lancado de para-quedas por avioes IL-76 Candid, ou transportado por
helicopteros Mi-26. As missdes sdao de nivel tactico e operacional, com a finalidade de
desarticular a coeréncia do dispositivo do seu adversario.

A segunda compreende a criagdo de Brigadas de Assalto Aéreo. Estas unidades foram
criadas para operar em proveito do escalao Frente. A sua base ¢ a de um Regimento
Aerotransportado, mas o numero de armas anti-carro é sensivelmente o dobro®.
Compreende dois batalhdes de assalto aéreo equipados com BMD e dois batalhdes de
infantaria e actuam como destacamentos avancados dos Grupos de Manobra Operacional
(GMO) ao escalao Frente, para executarem reconhecimentos e facilitar o seu
empenhamento. Num cenario de guerra com a NATO, estas brigadas desempenhariam a
importantissima tarefa de garantir passagens obrigatdrias sobre os rios mais importantes
para manter o rapido avanco da Frente. Outras missoes tipicas seriam a conducao de
raids em proveito do GMO para impedir as forcas da NATO de reagir ao seu avanco e o
estabelecimento de Forward Arming and Refueling Points (FARP) para os helicopteros do
GMO®. Mas a sua tarefa essencial seria desenvolvida no inicio da guerra: neutralizar os
locais de langcamento de misseis e conquistar as bases aéreas ocidentais.

De realcar, em todos os documentos consultados, € o facto de que estas forgas ndao foram
desenhadas para substituir as actuais forcas blindadas.

I.3.2 - O Modelo Alemao
O Exército Alemao foi o primeiro exército ocidental a ter uma forca aeromecanizada. A

nova abordagem, depois de algumas tentativas de operacionalizacao das ideias de von
Senger, tomou corpo em 1988, enquadrada na estrutura prevista para o Exército no ano
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2000, cujo projecto era baseado em “airmobile divisions”, que reuniam tropas
aerotransportadas, regimentos de helicopteros de ataque e regimentos de helicopteros
utilitarios.

As tropas aerotransportadas estdo equipadas com a familia de viaturas Wiesel, a qual
resolve de algum modo a questdao da mobilidade, poder de fogo e proteccao para a
infantaria. Duas destas viaturas sdo transportdveis internamente por helicdptero CH-47
Chinook, e uma externamente pelo helicoptero UH-60 Blackhawk. Cada brigada é
constituida por trés batalhdoes, embora nao disponha de aeronaves organicas para o seu
transporte. A capacidade aeromecanizada é garantida pela combinagao dos grupos de
helicopteros de ataque com os batalhdes de para-quedistas equipados com a familia de
viaturas Wiesel, os quais podem ser transportados por helicopteros utilitarios médios e
pesados ou por aeronaves de asa fixa, por aterragem ou lancamento de para-quedas.

Houve um grande esforgo financeiro para dotar o Exército com essa capacidade: os
helicépteros Bo-105* foram sendo gradualmente substituidos pelos helicépteros de
ataque Tiger*’, com grande capacidade de fogo e com tecnologia de ponta; os
helicépteros médios UH-1, estdo a ser substituidos pelos novos helicdptero NH-90,* com
capacidade para transportar até 16 soldados equipados ou servir de plataforma para
packs de equipamento, como o FALKE," comando e controlo, guerra electrénica e
reconhecimento Nuclear Bioldgico e Quimico (NBQ).

Inspirados nas ideias de von Senger, as missoes que os alemaes atribuem as forgas
aeromecanizadas sao a luta anti-carro em profundidade, em situacoes de defesa; ataque a
alvos remuneradores, no ataque; reconhecimento; e escolta. Estas unidades nao sao
entendidas como substitutas do Modelo 2D, mas representam um incremento a
mobilidade, poder de fogo e proteccao a infantaria, inserida por envolvimento vertical. A
grande vantagem do modelo alemao, muito parecido na sua base com o russo, esta na
viatura Wiesel-2, que, por pesar quatro toneladas, possibilita o seu transporte por
helicépteros utilitdrios médios, facilitando de forma significativa a sua mobilidade ao
nivel tactico.

I1. Metodologia
I1.1 - Modelo de investigacao e analise

Dos inumeros significados do conceito aeromecanizacdo, desenvolvemos um modelo
aeromecanizado que responde de uma forma segura e eficaz aos critérios definidos na
directiva do CEME, os quais representam de uma forma global o conceito de forga
expedicionaria.

O modelo aeromecanizado, foi desenvolvido a partir dos critérios que seleccionamos de
outras teses e trabalhos cujas linhas orientadoras permitem responder as necessidades
de projeccao estratégica de forgas, e que uma vez no teatro possam lidar com as
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operagoes em todo o espectro militar do conflito. Para o empenhamento ao nivel
operacional e tactico, o0 modelo aeromecanizado tem como base tedrica a sua concepgao
na aplicacao da guerra de manobra, baseado na velocidade, e foi desenvolvido para poder
corresponder aos pilares da guerra de manobra: antecipacao, deslocalizacao e
desorganizacéo.*

As pesquisas realizadas sobre o processo de transformacao nos EUA e sobre as ligoes
aprendidas em operacoOes serviram para o desenvolvimento do nosso modelo
aeromecanizado, e ao mesmo tempo poder avaliar a transformacao das forgas
actualmente empenhadas no Afeganistao e no Iraque.

Para diferenciar o Modelo aeromecanizado partimos dos modelos aeromédvel e
Aerotransportado (modelos base) pelas seguintes razoes:

* Sao os modelos mais semelhantes ao nosso;

* Sao os dois modelos capazes de executar uma entrada em teatro com oposi¢ao por
meios aéreos, tal como o nosso modelo;

* O modelo aerotransportado estd operacionalizado, em certa medida, na FOPE através
da Brigada de Reacgao Rapida (BrigRR);

* O modelo aeromovel, baseado em forcgas ligeiras pode de algum modo ser
operacioanalizado através da cooperacdo da Forga Aérea Portuguesa com a BrigRR;

* Nao fazemos referéncia ao modelo blindado, em parte operacionalizado na Brigada
Mecanizada, porque o nosso modelo nao pretende ser um seu substituto.

A eficdcia do nosso modelo é medida em potencial de combate e sua performance no
espectro militar do conflito. Deste modo, apds a andlise e comparagao dos modelos vamos
fazer sobressair a eficacia do nosso modelo e com é que este modelo apresenta um
caminho na transformacao das forgas da FOPE, j& delimitado pela directiva do CEME.

A andlise do modelo aeromecanizado pretende mostrar o seu valor relativamente aos
modelos base. Para medirmos o valor do nosso modelo, vamos decompor o potencial de
combate nos seus factores tangiveis e a performance do modelo no espectro militar do
conflito. Este foi 0 método que encontramos para desenvolver e analisar o modelo de um
modo mais l6gico e simples. Analisamos os modelos para determinar os seus pontos
fracos e fortes e permitir a sua comparagao. Para a comparacao entre modelos, cada
critério tem o mesmo peso, por considerarmos todos igualmente importantes.

A actual abordagem para a aeromecanizacao esta relacionada com a necessidade de
projeccao estratégica de forgas, o que nos leva a relacionar o nosso modelo com as
caracteristicas a que devem obedecer as forgas expediciondrias e como tal a que
caracteristicas devem obedecer os itens correspondentes a estas forcas. Esta relacao,
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combinada com os resultados das pesquisas, ¢ central na escolha dos nossos
equipamentos.

Depois de incorporados os nossos critérios para o desenvolvimento do nosso modelo,
analise visa mostrar a sua versatilidade. As conclusdes que apresentamos tém duas
vertentes: a primeira relacionada com o valor do nosso modelo; a segunda direccionada
para a implicacao do nosso modelo na transformacao das forgas.

I1.2 - Definicao dos critérios de analise dos modelos

Os critérios escolhidos pretendem racionalizar a andlise e comparagdao dos modelos
segundo factores tangiveis do potencial de combate,” manobra, proteccédo e a sua
performance no espectro militar do conflito.

I1.2.1 - Manobra

A manobra pode ser entendida como: Principio da Guerra, Funcdao de Combate e
elemento do potencial de combate. Para a nossa analise vamos delimitar a sua definicao a
este ultimo. “Manobra é o emprego de forgas, através do movimento combinado com o
fogo ou possibilidade de o executar, para garantir uma posicao de vantagem em relacao
ao adversario com a finalidade de cumprir a missdao. A manobra é o meio pelo qual um
comandante concentra potencial de combate para garantir surpresa, choque, momentum
e dominio [no espaco de batalha].”*’ Para facilitar a andlise vamos decompor a manobra
em factores mais facilmente mensuraveis. Iniciamos a andlise pelo movimento que, para
facilitar a sua mensurabilidade e adequabilidade, vamos denominda-lo de mobilidade, por
ser mais usual classificar uma forca mais ou menos movel.

A mobilidade tem significado diferente aos niveis tactico, operacional e estratégico. Ao
nivel tactico, vamos considerar a mobilidade como a de projeccao de potencial numa
batalha ou empenhamento, até uma distancia de 300 Km.”" Nas operacdes defensivas e
nas ofensivas, a mobilidade permite posicionar forcas para estreitar o contacto com o
adversario, de modo a empenhéa-lo em combate préximo para o derrotar.” Estas accoes
requerem velocidade e mobilidade para rapidamente concentrar potencial de combate no
momento e local critico e explorar o sucesso. O combate proximo é dominado pelo fogo e
movimento conferido pelas forcas terrestres e aviagao de combate. As forcas de armas
combinadas manobram para incrementar a acgao dos fogos e os efeitos da manobra
melhoram a eficacia dos fogos. Em OOTW, a manobra (mobilidade) significa antecipagao
as opcoes dos possiveis opositores (partes em conflito), porque permite dissuadir ou
reduzir os efeitos da violéncia, ao mesmo tempo que permite colocar rapidamente as
nossas forcas em posicao de demonstracao de forga, por exemplo.

Ao nivel operacional, a mobilidade permite a projeccdo de forcas intra-teatro, até
distancias de 2 500 Km®*, de modo a garantir uma vantagem na campanha. E uma accéo
complexa e muitas vezes requer apoio conjunto e multinacional, e para garantir a posicao
de vantagem, necessaria a decisao da campanha, é essencial a projecgao de forcas antes
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do combate se iniciar, tirando partido da surpresa®.

Ao nivel estratégico, a mobilidade deve permitir a projeccao de forcas entre continentes a
distancias de 4 000 Km®. E a mobilidade estratégica que permite a projeccéo de forcas
desde a sua base até ao teatro de operagoes.

O fogo, outro elemento da manobra, facilita 0 movimento (mobilidade) de uma unidade
para ocupar a posicao de vantagem. Para o nosso trabalho, vamos medir a capacidade de
executar fogos directos anti-carro e o apoio da artilharia em apoio directo a forca
aeromecanizada.

I1.2.2 - Proteccao

“Protecgao é a preservagao do potencial combate de uma for¢a para que o comandante
possa aplicar no momento e local decisivo.””® No nosso trabalho, proteccao significa a
seguranca conferida contra fogos directos e indirectos em contacto com o adversario no
espectro das operacoes militares. Este factor é influenciado pela mobilidade tactica® da
forca, blindagem e sistemas de proteccao anti-carro das viaturas.

I1.2.3 - Performance no espectro militar do conflito

Este critério foi seleccionado para poder descriminar os modelos apresentados de acordo
com a sua versatilidade em conflitos de baixa, média e alta intensidade. Para tal vamos
apresentar um espectro militar do conflito (Figura 1), que nés consideramos abrangente.
Neste espectro, as operagoes de guerra situam-se no “Specrum of Combat” e as OOTW
englobam as operagdes ndo incluidas na primeira cuja finalidade é dissuadir, resolver
conflitos e promover a paz.

As OOTW sao as operagoes que envolvem um conjunto alargado de actividades como a
Ajuda Humanitdria, assisténcia a autoridades, controlo de armamento, verificacao de
tratados e Manutencao de Paz (PK). A andlise deste tipo de operacoes ¢ baseada na
versatilidade dos modelos para o cumprimento destas actividades.

As operagoes de guerra sao definidas como as operacdes militares contra forgas
opositoras com a finalidade de as derrotar. Estas operagdes podem ser inseridas entre os
conceitos de: Guerra Total, onde todo o potencial estratégico da nagao é empenhado; e
Guerra Limitada, limitada pelo objectivo, por exemplo, onde sdao empenhados apenas
alguns recursos da nagao, como foi o caso da operacgao Desert Storm (1991).

A andlise da performance dos modelos no espectro militar do conflito requer intuicdo e
julgamento subjectivo, pelo que tem um valor limitado e pessoal. Como pressuposto,
vamos admitir que as forgas ligeiras sao mais adequadas em missoes de ajuda
humanitdria.

As forcas mecanizadas e blindadas sao mais adequadas a missoes onde a dissuasao €
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factor essencial, como por exemplo numa Imposicao de Paz (PE).
I1.3 - Modelos Base: Aeromodvel e Aerotransportado
I1.3.1 - O Modelo Aeromovel

O actual modelo de forga aeromovel teve a sua génese na Guerra do Vietname, como
resposta a necessidade de transporte de forgas ligeiras em terreno nao adequado a
viaturas mecanizadas. Durante décadas os esforgcos norte-americanos para desenvolver
helicopteros utilitarios foram moldados pelas exigéncias desse conflito.

Tomamos como referéncia a Divisao Aeromoével do Exército dos EUA. Tem 331
helicopteros e transporta uma forgca de combate comparavel a uma Divisdao de
Infantaria.”® Este modelo estd organizado para que a infantaria seja apoiada
essencialmente pelos fogos dos seus helicopteros. A Artilharia baseia-se nas pecgas
ligeiras de 105 mm, transportadas em helicopteros utilitarios. O apoio em helicopteros
utilitarios e helicopteros de ataque é garantido por unidades do tipo Brigada de Aviagao.
Os helicopteros de ataque sao utilizados para moldar o campo de batalha nas operagoes
aeromoveis executadas pelos batalhoes de infantaria (BI). O Grupo de Reconhecimento
da Brigada de Aviacao da divisao garante o apoio em meios para reconhecimento (OH-58
Kiowa™).

Pelo facto de o seu valor no campo de batalha ser o helitransporte de BI, a mobilidade
estratégica é bastante onerosa em meios: um C-17 Globemaster pode transportar seis
helicopteros UH-60 ou quatro helicopteros OH-58 Kiowa ou helicopteros de ataque AH-64
Apache. A mobilidade téactica e intra-teatro por meios aéreos sao excelentes, mas falta-lhe
a mobilidade terrestre, o que dificulta o cumprimento de missoes orientadas para o
adversario.

I1.3.2 - O Modelo Aerotransportado

E reconhecida a necessidade de dispor de forcas aerotransportadas, principalmente por
serem uma possibilidade para entrada em teatro com oposicao. As unidades
aerotransportadas, como é o caso da BrigRR, tém como unidades de manobra
fundamentais os Batalhdes de Infantaria Aerotransportado (BIAT), constituidos a base de
infantaria ligeira com treino especial para as suas missdes especificas. Por serem
projectadas por para-quedas, estas unidades praticamente nao dispoem de viaturas para
se movimentarem apds o seu langamento. A excepgdo ocorre nas unidades de
reconhecimento (Esquadrao ou Grupo) que normalmente sao equipadas por viaturas
ligeiras ou médias, de lagartas ou rodas.

O poder de fogo anti-carro é garantido pelas armas anti-carro existentes nos batalhoes e
companhias, inclusive no Batalhdo de Apoio Aero-Terrestre. No entanto, estas armas sao
normalmente ligeiras, para facilidade de transporte, como é o caso do missil anti-carro
MILAN. No caso de utilizar o missil anti-carro TOW, a mobilidade no campo de batalha
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depende de viaturas.

As unidades de Artilharia sao equipadas com obuses ligeiros, normalmente de calibre
105mm, facilmente transportaveis.”

As unidades aerotransportadas dispdem de excelente mobilidade estratégica, assegurada
pelos meios de transporte da Forca Aérea.®’ Ao nivel divisionério, de acordo com a
organizacao da Airborne Division do Exército dos EUA, a Brigada de Aviagdo garante
apoio de combate com um Grupo de Reconhecimento Ligeiro (com viaturas ligeiras de
rodas HMMWVS), um Grupo de Helicopteros de Ataque e um Grupo de Helicopteros
Utilitarios de Assalto (do tipo UH-60) que garantem a divisdo a capacidade de executar
uma operacao aeromodvel, com capacidade de projectar um BI numa so leva.

ITI. Desenvolvimento do Nosso Modelo
II1.1 - A necessidade das forcas expedicionarias

Nos préximos anos a capacidade para responder com rapidez e eficicia a crises em
qualquer local parece ser a condigao primordial para as forgcas armadas. A ameaga
soviética desapareceu com o fim da Guerra-Fria, mas aumentaram o numero, frequéncia
e variedade de pequenas crises e, consequentemente, de ameacas. A resposta a crises
requer forcas com uma gama alargada de capacidades, dada a imprevisibilidade de
acontecimentos. Estas forcas, cujas competéncias centrais devem ser a resposta rapida e
finalidade alargada, devem manter-se permanentemente preparadas para serem
projectadas e empenhadas em qualquer teatro com curto prazo de pré-aviso.

As caracteristicas das forgas acima apresentadas representam o conceito de forgas
expediciondrias, no qual, o termo expedicdo significa “operagao conduzida por uma forga
para cumprir uma misséo num pais estrangeiro.”® A sua misséo pode variar desde PK,
PE, Ajuda Humanitaria, até ao derrube de um regime e derrota das suas forgas armadas.
Mas realgamos que a caracteristica principal que define a expedicdo é a projeccao de
forcas para um pais estrangeiro. Por definicdo, a expedicdao envolve o emprego de forgas
militares num cenéario de crise ou conflito e o requisito da necessidade de apoio a partir
de uma base a distancia consideravel.

II1.2 - Forgas Expedicionarias e suas implicacoes nas forgas

Numa conjuntura em que o emprego da forca militar se baseia primordialmente na
projeccao de forgas, qualquer tentativa de organizar uma forca com essa capacidade
deve ser um empreendimento conjunto das forcas armadas para assegurar a
complementaridade das capacidades especificas de cada ramo. Esta visdo conjunta e
mais integrada das forcas armadas, deve fazer-se sentir, ndo s6 ao nivel da
conceptualizacao doutrinaria, treino e formagao, mas essencialmente a organizacdo e
cultura institucional das forcas armadas. Para tal é necessario garantir, no minimo,
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estruturas permanentes de comando e controlo e administrativo-logisticas. A existéncia
destas estruturas facilita a eficacia do desenho de forgas para participacao das forcas
armadas em operagdes conjuntas e combinadas.”

Além dos aspectos organizacionais, doutrindrios e equipamentos, é essencial a
“mentalidade expedicionaria” dos homens. Ndo é primordial garantir as condigoes de
comodidade aos militares no teatro, pelo que devem estar preparados para a austeridade
e para serem rapidamente empenhados®.

I11.2.1 - Implicagdes na Estrutura e Organizacdo

Unidades modulares garantem uma resposta rapida no caso da necessidade de projecgao
imediata ou de reforco de outras unidades ou organizacoes. Este principio também se
aplica a posto de comando e quartel-general, embora neste caso a modularidade implique
alteracdes no funcionamento interno. Os quartéis-generais, preparados para trabalhar
em operagoes conjuntas e combinadas, dispéem de um elevado ntimero de pessoal e
equipamento, o que torna a sua projecgao complexa. Para minimizar este facto, devem
ser treinados modulos altamente moveis, facilmente projectaveis e, acima de tudo, o
pessoal que o constitui deve ser capaz de executar varias fungdes para que seja o mais
reduzido possivel.

I11.2.2 - Implicacoes na Logistica

As formagoes moldadas pela Guerra-Fria tinham a sua logistica desenhada para
operacodes em teatros com acesso a recursos da nacao hospedeira. As operagoes
expediciondrias actuais prometem ser completamente diferentes. A simultaneidade e
complexidade das operacdes moldam o tempo disponivel, distancia e necessidades,
criando pressao no sistema logistico. Face a estas alteracgoes, o sistema deve garantir um
tipo de apoio baseado em efeitos, no qual é essencial a interdependéncia entre os Ramos,
armas e servigos das forgas armadas. Ao nivel tactico, pode implicar que o apoio as
brigadas deva ser efectuado por mdédulos baseados em capacidades para distribuir e
proteger os abastecimentos.

I11.2.3 - Implicacoes no Equipamento
(1) Viaturas

Um baixo ratio de peso/capacidade de carga, usando materiais mais resistentes e mais
leves, permite a proteccao sem significativo aumento do peso da viatura. O equipamento
introduzido nas viaturas deve ser compacto para optimizar o espaco de carga do veiculo.
Baixos consumos e equipamento fidvel significam incremento na capacidade para manter
a operagao com o minimo de fluxo logistico.

Como o valor de cada item é muito elevado e a sua substituicdo no teatro é dificil,
aqueles devem ser robustos e de manutencao facil.
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A utilizacdo de uma mesma familia de viaturas com equipamentos “add-on” facilita a sua
configuracao de acordo com a missao. Por exemplo, mais proteccao para operacoes em
dreas urbanas® ou mais equipamento de vigilancia do campo de batalha para operagdes
de reconhecimento.

A escolha das viaturas é também de capital importancia pela necessidade de uma
utilizacdo eficaz dos meios de transporte inter-teatro e intra-teatro. H4 toda a
conveniéncia no transporte de viaturas pela frota de aviacdo civil, quando haja a
necessidade de utilizar as aeronaves militares para ac¢oes de combate, como por
exemplo no langamento de viaturas por para-quedas ou apoio logistico intra-teatro.

Em suma, uma familia de viaturas que facilite a mobilidade estratégica por meios aéreos,
com proteccao, baixos consumos, segura e compacta, mas com espa¢o para municoes e
homens.

(2) Armamento

A chegada ao teatro para garantir uma cabeca-de-ponte, durante uma entrada com
oposicao, implica a existéncia de fogos imediatamente disponiveis. Deste modo é
essencial que as plataformas de apoio de fogos possam ser transportados por
helicopteros utilitdrios e aviagdo de asa fixa Short Take-Off and Landing (STOL). A
possibilidade das forcas de assalto se envolverem de imediato em combate com forcas
blindadas obriga a dispor de misseis anti-carro com grande “stand-off” para mais
facilmente evitarem o combate proximo dentro de alcances dos carros de combate.

(3) C4ISR

Com as caracteristicas das forgas expedicionarias deve promover-se a ac¢ao
descentralizada até aos mais baixos escaloes, pelo que o sistema de Comando, Controlo,
Comunicagoes, Computadores, Informacgoes, Vigilancia e Reconhecimento (C4ISR)
organico deve disponibilizar a COP a todos os escaldes. Concorrentemente, os sistemas
de C4ISR devem permitir ao comandante dirigir forgas conjuntas e combinadas, aceder,
manipular e explorar a informacao em tempo real para desenvolver a COP, facilitando a
compreensao do ambiente operacional.

A COP é permitida pela tecnologia disponivel nos sistemas de digitalizacao do campo de
batalha, que garante a informacao detalhada sobre area de operacoes, forcas opositoras
e forgas amigas em tempo real e de facil acesso. Este sistema deve ser interoperavel com
outros sistemas em uso por aliados e ser comum a todos os Ramos das FA.

Deste modo, as caracteristicas centrais para o desenho dos sistemas de C4ISR sdo a
flexibilidade, adaptabilidade e interoperabilidade.

I11.3 - Expedicao e Aeromecanizacao
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As operagoes expedicionarias implicam a existéncia de forgcas com capacidade de
projeccao da sua base directamente para o teatro, sem a necessidade de despender o
tempo necessario para recepcao e armazenamento de equipamentos na sua area de
operacdes, ou seja, prontas para combate quando projectadas®. Esta projec¢do pode ser
garantida através do movimento por transporte maritimo e por transporte aéreo. Esta
ultima possibilidade pode ser executada por uma forga aeromecanizada, especialmente
se for necessario executar uma entrada em teatro com oposicao, como foi o caso da
operacéao para controlo de Cabul pelos soviéticos®.

De facto, sem a capacidade para executar envolvimentos verticais com forcas
mecanizadas, as operagoes expedicionarias poderao tornar-se mais onerosas em tempo e
meios, especialmente numa entrada em teatro com oposicao. E é também evidente nas
situagoes de resposta a crises, nas quais o tempo ¢ de importancia fundamental. Partindo
do addgio militar de que um soldado cedo é melhor do que cinco mais tarde, ser capaz de
reforcar as defesas de um aliado em tempo oportuno com forcas prontas para combate,
pode dissuadir um possivel agressor e garantir o tempo necessario para a resolugao da
crise sem emprego decisivo da forca militar. Mas se a dissuasao falhar, entao ter a
capacidade de conquistar, manter e proteger areas e instalagdes que permitem a
projeccao de forcas de seguimento, pode ser a diferenca entre um campanha rapida e
uma prolongada.

Assim, para o nosso trabalho, consideramos que a forca aeromecanizada pode ser a forca
de combate da forca expediciondria para uma entrada em teatro com oposi¢ao por meios
aéreos até distancias estratégicas.

I11.4 - Resultado das pesquisas

A Operacao Iraqui Freedom (2003) pode ser considerada como o novo paradigma para a
cooperacgao entre blindados e aviagao. Esta operagdao mostrou o efeito avassalador de
uma marcha rapida ao longo de auto-estradas, levada a cabo por meios aéreos de asa fixa
e pelos helicopteros AH-64 Apache apoiadas por unidades blindadas.” O desenvolvimento
nas comunicacgoes e nos sistemas de vigilancia, permitiram as brigadas blindadas e aos
regimentos de Marines da coligagao actuarem como “pequenas divisées”. O emprego
destas forcas blindadas representou o renascimento da Blitzkrieg da década de 1940.

Contudo, a Norte, por ter sido recusada a utilizacao da Turquia como ponto de entrada
em teatro para o Iraque, foi empenhada a 1732 Airborne Brigade com a finalidade de
conquistar e proteger os campos petroliferos de Kirkuk e Mossul. Mas a falta de
mobilidade, proteccao e poder de fogo dessa unidade, tornou impossivel a sua missao. S
quando foi inserida na area a Task Force 1-63, com carros de combate M1A2 Abrams,
viaturas M2 Bradley e M113 A3, a ofensiva atingiu o objectivo pretendido.”® Apds os péara-
quedistas terem garantido uma cabeca-de-ponte aérea num aerédromo,” foi projectada,
por C-17 Globemaster, a Task Force 1-63 que garantiu o potencial necessario para
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penetrar as defesas iraquianas a Norte.

O Exército dos EUA, em plena transformacao, poderia ter projectado uma Stryker
Brigade Combat Team (SBCT) para o Iraque, mas estas unidades nao estavam disponiveis
antes do final de 2003.

E reconhecida a necessidade de garantir mobilidade terrestre, potencial de fogo e
proteccdao as unidades ligeiras inseridas por meios aéreos, mas se fosse possivel o
empenhamento das SBCT, nao seria a necessidade de aeronaves a questao central da
operacgao, mas determinar se o poder de fogo e protec¢ao permitiriam a execugao de uma
operacao do tipo “Shock and Awe”.”" Achamos que a blindagem e o poder de fogo das
viaturas Stryker, nao permitiria o seu empenhamento directo contra unidades blindadas
iraquianas. Mas a viatura Stryker é uma viatura de transicao, que se prevé ser
substituida pela plataforma Future Combat System (FCS).

O FCS é uma plataforma que sera comum a uma familia de viaturas que equipara a
“Objective Force”, pretendendo-se que entre ao servigo na segunda década deste século.
Mas a questao central para a transformacgao coloca-se de novo. Sera possivel ao FCS a
eficacia das actuais forcas blindadas no combate préximo?

O FCS tera um peso de 15-20 Ton para poder ser transportado sem problemas pelo aviao
C-130 e no futuro pela plataforma Air Maneuver Transport (AMT),”* em distancias intra-
teatro. Devera ter a proteccdo e poder de fogo necessario para poder empenhar-se em
combate préximo com forgas blindadas inimigas. Contudo, este objectivo parece muito
distante, visto que o M1A2 Abrams pesa 70 toneladas e nao ha no horizonte préximo uma
blindagem capaz de fazer reduzir o peso para menos de um terco.

Pretende-se também que, uma vez projectada a forga, a informacdo disponibilizada aos
varios escal0es garanta um conhecimento constantemente actualizado da situacdo, para
nao ser empenhada de surpresa contra blindados. No entanto, as recentes operagoes no
Iraque mostraram que depois de detectada a ameaca blindada a primeira resposta cabe
aos helicépteros AH-64 Apache ou aos A-10 Thunderbolt em vez de empenhamento
directo de blindados, mesmo sabendo que os carros de combate M1A2 eram
incomparavelmente superiores aos seus opositores.

As unidades equipadas com o FCS irdo de dispor de vigilancia do campo de batalha,
disponibilizada por Unmanned Aerial Vehicle (UAV) e viaturas robot, reduzindo o risco de
serem empenhadas numa situacao desvantajosa. No entanto, a tecnologia nao substitui o
potencial de combate da for¢ca nem a sua proteccdo, especialmente em combate préximo.
A COP perfeita é uma ilusdao perigosa, porque os combatentes nunca hdo-de saber
exactamente o que se passa no seu espago de batalha. A surpresa ao nivel tactico ha-de
persistir, pelo que as minas, armadilhas, lanca-foguetes anti-carro, metralhadoras,
morteiros, arame farpado e agentes quimicos vao continuar a ser eficazes no combate
proximo, mesmo na actual era da informacdo e das munigoes de precisao.

As experiéncias em Mogadiscio, Afeganistdao e Iraque também sugerem que a acgao
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decisiva é o combate préximo, especialmente em terreno complexo, como areas urbanas
e zonas montanhosas. Neste ambiente a tecnologia tem as suas limitacoes em combate,
pelo que a HUMINT, unidades de reconhecimento e soldados competentes no terreno sao
essenciais para diferenciar um adversario, armado com RPG ou espingarda automatica,
de um nao combatente no meio da populacgao.

Quanto ao transporte aéreo, a sua utilizacdo a baixas altitudes, essencial para aterragem
e largada, é posta em risco face a ameaca anti-aérea de baixa altitude. A disseminacao de
misseis antiaéreos portateis, canhdes e metralhadoras antiaéreas representam uma
ameaca séria aos voos a baixa altitude, porque sdo dificilmente suprimidos. Durante a
Operacgao Enduring Freedom, um regimento de 29 helicépteros AH-64 Apache Longbow
sofreu severos danos, tendo mesmo sido postos fora de combate, quando milicias Taliban
dispararam as suas armas ligeiras sobre eles. Um foi abatido e 28 ficaram seriamente
danificados. No Kosovo, uma unidade de helicéptero AH-64"° néo foi empenhada por se
temer a falta de eficdcia na supressdo das armas antiaéreas dos sérvios’*. Também
durante a Operacdo Iraqui Freedom, nem o Exército nem os Marines (EUA e Gra-
Bretanha) executaram qualquer operacao aeromodvel em terreno controlado pelos
iraquianos.

A resposta para o sucesso de envolvimentos verticais, quando nao for possivel a
supressdao das armas antiaéreas com eficacia, é o langcamento por para-quedas de
viaturas blindadas, a uma altitude minima de 10 000" pés, algo possivel para os M113 e
ndo para a Stryker’®, nem mesmo um requisito para o FCS no ambito do Plano de
Transformacéo’.

Mas mesmo que a tecnologia permita que o FCS garanta a mesma eficacia das actuais
forcas blindadas, este projecto s6 sera possivel se houver disponibilidade financeira. O
custo de uma SBCT, equipada com a Stryker, com a tecnologia actual é de cerca de 2,5
bilides de ddlares. Este custo nao inclui os equipamentos de apoio de combate essencial
ao sucesso do emprego das Stryker contra forcas blindadas inimigas. Com o FCS o custo
rondaré os 4,5 bilides délares’. O preco das aeronaves também néo estd incluido, pelo
que ha a acrescentar os custos para o AMT, que substituird o avidao C-130 na proxima
década. Estimativas sugerem que o custo de investigacao e desenvolvimento (I&D)
rondard os 10-15 bilides dolares nesta década. Apds o desenvolvimento do modelo, a
aeronave s6 comecgara a ser produzida em série 5-6 anos ap0s, ou seja nunca antes de
2015. O preco é de cerca de 110 milhoes de ddlares, o qual, comparado com o aviao C-17
Globemaster (180 milhoes), € um preco exorbitante por tonelada de transporte. Tomando
como pressuposto que uma brigada FCS pesara dois tercos da actual SBCT, tera uma
necessidade de transporte de cerca de 10 000 toneladas. Como cada AMT tera
capacidade para transportar até 20 toneladas, serao necessarias cerca de 500 aeronaves
para projectar uma SBCT. Se somarmos o ratio de que sao necessarios mais cerca de
25% de aeronaves para treino e manutencéo, atingimos o valor de 600 a 650 aeronaves’.
Um custo praticamente incomportavel, mesmo para os EUA. Estamos a referir-nos a um
projecto para melhoria de equipamentos onde os EUA e o Ocidente sao ja inigualaveis.
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A operacado Iraqui Freedom apresentou-nos também o conceito de “comando em combate
e movimento (BCOTM)”*, um modo revoluciondrio de comandar da frente, em operacoes
de elevado momentum, que representa o mesmo salto que a introdugao da TSF por Heinz
Guderian na campanha de Franca em 1940. Sem a tecnologia da Era da Informacao,
embora o posto de comando tactico fosse altamente movel e ligeiro e o Comandante
dispusesse do grupo de comando para o auxiliar no comando e controlo da sua unidade,
este tinha ainda de se deslocar a locais fixos®' para exercer a sua ac¢cdo e monitorizar o
combate préximo, o combate em profundidade e operacdes futuras. O BCOTM rompe
com essa tradicdo, porque permite estabelecer o “posto de comando de assalto”®. O
conceito basico consistiu na modificacao da M2 Bradley para receber os sistemas de
informagoes da divisao. A nova viatura hibrida de comando, denominada M7 BCOTM-
Bradley, estava dotada de um conjunto de sistemas de comunicagdes que inclui uma rede
de comunicacgao por satélite (SATCOM) e trés redes de FM. O BCOTM-Bradley também
possuia uma unidade de processamento capaz de receber dados de qualquer um dos
seguintes sistemas: sistema de controlo da manobra (Maneuver Control Systems - MCS);
sistema de analise de todas as fontes (All-Source Analysis System - ASAS); sistema de
dados tacticos da artilharia de campanha (Advanced Field Artillery Tactical Data System -
AFATDS); estagdo de trabalho de defesa antiaérea e de misseis (Air and Missile Defense
Work Station - AMDWS); e comando em combate de escalao brigada e inferiores da Forga
XXI. Contudo, houve alguns problemas na sua implementacao devido ao facto de alguns
sistemas nao serem da mesma geragao, implicando que o Comandante tivesse que
socorrer-se de dois ou trés monitores para integrar a informagdo e monitorizar o
combate.

II1.5 - Explicacao Conceptual: “A Velocidade Mata o Opositor”

Neste ponto pretendemos relacionar a psicologia e a fisica da guerra. Esta abordagem
vai ajudar-nos a compreender a dinamica da guerra, relacionando a “massa” e
“velocidade”, justificando a adopcdo de viaturas médias contra um adversario blindado,
desde que se desloquem a mais velocidade e abordando uma vulnerabilidade critica.

A concepcao teodrica do nosso modelo tem como pilares as trés referéncias da guerra de
manobra: antecipacéo, deslocalizacdo e desorganizacéao™. No fundo a aplicagdo pura da
guerra de manobra tenta acima de tudo derrotar o adversario através de antecipacao
para o neutralizar antes que possa combater. Se nao for possivel, entdao deve-se
deslocalizar, ou seja removeé-lo do ponto decisivo de modo a tornar as suas forgas
irrelevantes para o desfecho do combate. Se também nao for possivel, entao deve-se
desorganizar“, atacando o seu centro de gravidade (CoG) para o destruir ou neutralizar.
A disponibilizacao de uma forga com capacidade de deslocar por meios aéreos forgas
mecanizadas prontas para combate pode representar a aplicacao mais eficaz da guerra
de manobra ao nivel téctico®.

Iniciemos a nossa andlise com da defini¢ao dos termos que vamos utilizar: massa, tempo,

posicdo; velocidade e momentum. Vamos relacionar o seu significado fisico com
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significado militar. “Massa” tem significado em termos fisicos e em termos militares.
Enquanto que na fisica o termo nos parece abstracto, em termos militares relacionamos
“massa” com o peso e potencial de combate. Por principio, quanto mais “massa” tiver
uma unidade, mais potencial tem. Um grupo de carros de combate tem mais potencial
que um pelotao de atiradores. Posigdo e tempo tém o mesmo significado em termos
fisicos e militares, pelo que nao necessitam de esclarecimento. No entanto, convém
realgarmos que entendemos que o tempo pode ser o factor descriminador entre atrigao e
a manobra. O ritmo das operacoes representa o espago percorrido por uma unidade num
determinado intervalo de tempo. Esta relagao representa a velocidade, que em termos
matematicos é um vector, ou seja, é direccional e tem uma intensidade. A guerra de
manobra tenciona, no minimo, colocar esse vector directamente contra o CoG* do
adversario, tentando criar o mais rapidamente possivel um fenémeno de derrota.

O momentum pode ser definido como o produto da velocidade pela massa (M=mv). Esta
definigdo é crucial na guerra de manobra. O momentum aplica-se as caracteristicas da
unidade (Figura 2). Fazendo variar qualquer um dos factores, fazemos variar o
momentum da unidade. Por outro lado, o combate de atrigcao nao tira partido da
velocidade. Enquanto que para o “atricionista” a manobra representa a possibilidade de
facilitar o combate (garantindo, portanto, a posicao de vantagem para executar fogo),
para o “maneuverista”®’ representa a ligacdo entre a fisica da guerra e a psicologia da
guerra.

A velocidade afecta o moral do adversario®, porque o movimento de uma forgca na
direccéo do seu CoG* tem um impacto decisivo no comandante e nas suas tropas (Figura
3), de um modo desproporcionado a “massa” da unidade.

Frederico II, da Prussia, afirmara que “trés homens na retaguarda do inimigo valem mais
do que cinquenta a sua frente”. Podemos admitir como principio orientador para o
emprego de forgas aeromecanizadas que os efeitos pretendidos sao do dominio moral
(vontade de combater) e estrutural (funcionamento coerente do adversario) criando um
fenémeno de derrota psicologica antes da derrota fisica, com esta a poder ser imposta
pelo Modelo 2D.

A fisica da guerra e psicologia da guerra, com uma expressao da combinagdo 2D/3D,
podem ser aplicadas segundo o conceito de Sun Tzu: a dicotomia da for¢a (Figura 4). Um
comandante para derrotar o adversario, pode aplicar uma forga para o fixar - “forca
ordinaria” - mais pesada e com mais poder de fogo (Modelo 2D), e uma forca decisiva,
animada de grande velocidade (Modelo 3D), mais ligeira, dirigida ao CoG - “forca
extraordindria”. Esta tltima é a expressao dinamica da manobra ao nivel operacional e,
com ela, queremos tornar relevante a sua aplicagdo ao conceito de forca aeromecanizada.
Se relacionarmos a configuracao de uma Viatura de Combate de Infantaria (VCI) com o
conceito da dicotomia da forca, asseguramos certamente dois tipos diferentes de
viaturas. Para a forga ordindria optariamos por uma VCI mais pesada, para apoio aos
carros de combate; e para a forca extraordinaria, uma VBTP mais ligeira, prépria para o
combate préximo na Manobra de Profundidade.
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Na profundidade do dispositivo do adversario a letalidade do combate é menor
(comparada com a da FLOT), ha uma proliferacao de “soft targets"90 (o que direcciona
uma configuracao mais ligeira do armamento) e ha uma maior oportunidade para
manobrar (o que aumenta a necessidade de velocidade e manobrabilidade das viaturas).

II1.6 - O Nosso Modelo

Pela sua natureza, forgcas aeromecanizadas podem ser rapidamente projectadas até
distancias estratégicas, podem executar a manobra 2D mecanizada e sao relativamente
faceis de sustentar’. A chegada ao teatro pode ser feita por trés vias: por helicoptero,
por para-quedas e por aterragem, garantindo grande versatilidade para entrada®. Uma
vez no solo, as forcas podem manobrar como Modelo 2D actuando com grande letalidade
através da utilizacdo de armas de alta tecnologia e evitar serem empenhadas de
surpresa. Deste modo, propomos um modelo que pode utilizar aeronaves de asa fixa e asa
rotativa para projectar uma forca mecanizada de armas combinadas a partir de bases
terrestres ou navios®, explorando o conhecimento da situacéo em tempo real e os fogos
de precisao que a digitalizacao do campo de batalha permite. A abordagem para a
operacionalizacao deste conceito é focalizada na comparacao constante entre a
capacidade de transporte da aeronave e o volume e pesos da viatura mecanizada a
transportar, procurando obter-se o compromisso ideal. A caracteristica essencial do
nosso modelo é ser totalmente transportada por helicopteros utilitarios e avidao C-130, o
que permite a combinagdo com a manobra 2D/3D aos niveis tactico e operacional e
facilidade na mobilidade estratégica, podendo ainda explorar o emprego da aviacao
comercial de carga sempre que as condi¢coes no Aerial Port of Debarkation (APOD) sejam
favoraveis. Os meios do nosso modelo facilitam a aplicagao da doutrina de manobra que
pode moldar a doutrina do emprego de forgas terrestres nos proximos anos.

Para o transporte aéreo do nosso modelo as aeronaves escolhidas sdao o helicéptero
UH-60 Black Hawk™, helicptero CH-47 D Chinook™, helicdptero NH-90*° e EH-101
Merlin”. O helicéptero NH-90 é um helicoptero utilitario, que vai ser adquirido pelo EP
para constituir a UALE e dada a ampla gama de configuragoes, adequado a este modelo
para o apoio de combate e de servicos. A aeronave de asa fixa é o avido C-130 Hercules®,
que a partir da Europa pode atingir grande parte da Africa e Médio Oriente®. Permite
langar viaturas M113 de para-quedas (Figura 5), € uma aeronave STOL e por ter
propulsao a hélices ndo necessita da pista limpa.

De uma enorme lista de viaturas blindadas, a questao da blindagem contra as forgas
pesadas ndo estd resolvida, pelo que o empenhamento directo com forgas blindadas, sem
tirar partido do “stand-off* das armas anti-carro e sem sistemas de proteccéo'”, nao é
vantajoso. Um estudo da RAND Corporation'" sugere que forgas ligeiras equipadas com
misseis Enhanced Fibre-Optic Guided Missile (EFOGM), com alcance até 15 Km, podem
destruir muitos mais alvos do que os misseis TOW, aumentando de forma significativa a
sobrevivéncia de forcas ligeiras contra forcas blindadas.
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As viaturas mecanizadas para o nosso modelo sao as familias de viaturas Wiesel e VBTP
M113, porque dispoem de uma elevada gama de configuracoes, sao compactas, dispdoem
de excelente mobilidade todo-o-terreno, baixos consumos de combustivel'”, e acima de
tudo podem ser langadas de para-quedas e transportadas por helicopteros utilitarios
mesmo depois de implementados sistemas de proteccao contra armas anti-carro. As
viaturas alemas Wiesel-2'” representam talvez o paradigma da viatura para um Modelo
Aeromecanizado ocidental. Podem ser transportadas duas viaturas internamente, no
helicoptero CH-47, e uma externamente, pelo helicdptero UH-60 (Figura 6) ou por
EH-101 Merlin. Podem ser lancadas de para-quedas e transportadas trés internamente
em cada aviao C-130, enquanto que um Boieng 747 Cargo pode transportar vinte e
quatro'®. Pelo seu tamanho, peso, e possibilidade de transporte em helicépteros
utilitarios médios sdo viaturas ideais para as unidades de reconhecimento no nosso
modelo. A familia de viaturas M113'” tem uma ampla gama de configuracées. Pode ser
transportada externamente por helicdptero CH-47 (Figura 7) e uma internamente por um
avido C-130. Uma das suas configuragdes é o Tankita'”®, um carro de combate ligeiro com
uma pec¢a de 90mm, que pode também ser transportado por um helicéptero CH-47, e
garante um bom compromisso entre o poder de fogo, mobilidade e protecgao. O apoio de
fogos imediato a forca é garantido pelo sistema HIMARS'” (Figura 8) e pelos morteiros
das subunidades.

O conceito de ataque aeromecanizado implica que as forgas vao operar a profundidade e
velocidade tal que é necessario um sistema de comando e controlo que carega do “peso”
de um posto de comando e respectivo estado-maior, mas que permita ao comandante
monitorizar o combate.

Assim, o sistema deve permitir ao comandante da for¢a uma visao total do campo de
batalha, portanto, com ligacoes ao escaldao superior e aos subordinados, com
actualizacoes em tempo real e sem a necessidade de deslocamento a posto de comando.
Referimo-nos ao “posto de comando de assalto” utilizado em Taji.

O apoio logistico de uma for¢ca aeromecanizada tem de ser baseado no transporte aéreo,
modularizacao e tecnologia de informacao. Moldado pelas tecnologias de informacao e
pela nao linearidade do campo de batalha, as fungdes logisticas devem incorporar a
transicdo de uma organizacgao rigida e vertical, para a logistica modular, especificamente
desenhada para a operacao, de modo que o apoio seja eficaz com menos efectivos.

IV. Analise dos Modelos

IV.1 - Analise do Modelo Aerotransportado

O Modelo Aerotransportado dispoe de uma excelente mobilidade estratégica. As
aeronaves de transporte garantem-lhe a capacidade para entrada em teatro em apenas

algumas horas uma vez recebida a ordem para avancar até distancias estratégicas. E um
dos modelos convencionais adequados para entrada em teatro com oposicao a partir de
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meios aéreos, mas a sua adequabilidade para a mobilidade estratégica e operacional
sacrifica o peso do equipamento'”. Apés a aterragem ou lancamento, o deslocamento de
tropas é efectuado a pé. Contudo, caso do modelo Airborne Division do Exército dos EUA,
um batalhdo que pode ser transportado por helicopteros utilitarios. O poder de fogo
directo anti-carro é garantido por misseis MILAN'® ou TOW, que se transportados em
viatura garante alguma capacidade para manobrar contra blindados. O poder de fogo é
garantido pelas armas ligeiras de tiro directo e indirecto, como armas anti-carro ligeiras,
artilharia ligeira e morteiros, respectivamente. No caso do MILAN, um municiador
apeado transporta duas municdes, o que nao é significativo para o combate contra
blindados. No caso do modelo norte-americano, os helicopteros OH-58 Kiowa garantem
alguma capacidade anti-carro as longas distancias, mas também nao é significativo, se
compararmos com outros helicopteros como o helicoptero AH-64 Apache ou o helicoptero
110

Tiger .

A proteccao do Modelo Aerotransportado é praticamente nulo quando exposto a um
adversario blindado. A infantaria ligeira necessita de oito a vinte e quatro horas para
estabelecer posicoes que lhe confiram abrigo'"'. A falta de mobilidade também afecta a
sua protecc¢ao, porque ¢ muito mais dificil dispersar para se desempenhar dos fogos do
adversario.

Este modelo € o ideal para executar entrada em teatro com oposicao em situacgoes de
crise e OOTW desde que o adversario ndo controle as zonas de largada. Os seus
batalhdes de infantaria ligeira sao os adequados para executar a maioria das tarefas
correspondentes as OOTW. As necessidades logisticas ndo sdo significativas se as
compararmos com as forcas aeroméveis, mecanizadas ou blindadas'", o que torna
relativamente facil a sua sustentacao. Os cendrios de guerra sao aqueles que exigem
mais das forgas aerotransportadas. A falta de mobilidade tactica, protecgdo e limitado
poder de fogo apenas lhe garantem a possibilidade de defrontar uma forca mecanizada
em terreno favoravel'". Estas limitacdes compelem as forcas aerotransportadas para
missdes de conquista de objectivos''* na profundidade do adversario, ou em terreno
restritivo enquadradas numa manobra blindada. Pelo seu treino e preparagéo'”’, podem
ser organizados em pequenos grupos de combate para executar missoes de Accao
Directa, tornando-se extremamente util aos niveis operacional e estratégico.

IV.2 - Analise do Modelo Aeromovel

O elevado numero de helicopteros deste modelo requer um nimero consideravel de
meios aéreos de grande capacidade, como é o C-5 Galaxy, o que torna a projecgao
estratégica bastante onerosa. Porém, desde que os seus helicopteros cheguem ao teatro,
este modelo dispde de excelente mobilidade intra-teatro (tactica e operacional). No
entanto, os seus helicopteros utilitarios e helicopteros de ataque podem garantir-lhe a
capacidade de projeccéo até distancias estratégicas''®, desde que disponham de bases de
apoio intermédias e apoio logistico'’’. E portanto mais pratico e usual usar meios de
transporte aéreo de carga para a projeccao estratégica deste modelo. Este modelo tem
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excelente mobilidade tactica devido aos seus helicopteros, desde que reunidas as
condigOes de supressao das defesas antiaéreas adversarias (SEAD) e condigdes
meteoroldgicas favoraveis. Os seus helicdpteros de ataque tém excelente mobilidade
tactica, mas a incapacidade de transportar atiradores limita-lhe o emprego ao apoio anti-
carro a forga terrestre. O poder de fogo directo é assegurado pelos seus helicopteros de
ataque, ja que os restantes elementos dispdem de pouco poder de fogo. Os BI dispdem de
armas anti-carro TOW ou MILAN. A artilharia, por ser helitransportada, € ligeira e com
menos poder de fogo do que a artilharia que apoia os mecanizados (2D) e blindados,
normalmente 155mm. Acima de tudo, o poder de fogo deste modelo depende dos
helicépteros de ataque em oposicdo as forgas mecanizadas e blindadas.

O factor proteccdo deste modelo é baixo, porque os helicopteros sao muito vulneraveis,
mesmo a fogos de armas ligeiras e fragmentos de granadas de Artilharia de Campanha
(AC). A necessidade de FARP aumenta ainda mais a sua vulnerabilidade, por serem
obrigados a concentrar os helicopteros para facilitar o apoio logistico. O seu potencial de
combate é garantido pelos BI e pela artilharia ligeira, pelo que as for¢as tém de se expor
aos fogos do adversario durante o deslocamento aéreo, se sobrevoarem posicoes defen-
didas'*’.

Em operacoes de guerra, estas unidades sao empregues essencialmente em acgoes de
combate em profundidade, desde que nao requeiram mobilidade terrestre. Normalmente
no controlo de passagens obrigatérias para facilitar o empenhamento das forgas do
ataque principal. Em OOTW este modelo é excelente por ser baseado em BI e por dispor
de elevado nimero de helicopteros utilitdrios para o movimento e de helicopteros de
ataque para dissuadir possiveis opositores.

IV.3 - Analise do Modelo Aeromecanizado

O nosso modelo tem boa mobilidade estratégica, porque as unidades de combate podem
ser combinadas para projec¢do por aterragem ou langamento por para-quedas. As
viaturas que nds propomos sao facilmente transportdveis por helicoptero CH-47,
helicoptero UH-60 e por avido C-130, e por conseguinte, por outras com mais capacidade
como sao os casos do C-17 e C-5. O Navio Polivalente Logistico (NPL) pode garantir
projeccao estratégica em conjugagao com o avido C-130, porque o conveés, ao permitir o
servico de quatro helicopteros utilitarios médios, garante a possibilidade para combinar o
langcamento em para-quedas (de viaturas e pessoal) com a projecc¢ao por helicoptero. Mas
¢ a mobilidade ao nivel tactico e operacional que sao a grande vantagem do nosso
modelo, garantidas pelas viaturas Wiesel e M113 para a mobilidade terrestre, enquanto
que a possibilidade de transportar o equipamento principal por aviao C-130 e
helicdpteros utilitdrios garante uma combinacao ideal para um elevado alcance
operacional do modelo. Estas capacidades permitem ao nosso modelo cumprir missoes de
combate orientadas para o adversario, em vez de as restringir ao terreno, como é o caso
dos modelos aeromdvel e aerotransportado. Assim ha uma facilitacdo na a aplicacao dos
conceitos referéncia'® da doutrina de manobra, ao mesmo tempo que pode introduzir
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também alteragoes nas competéncias centrais das forgas terrestres: detectar, fixar e
bater. Estas podem ser alteradas para um novo conceito menos “atriccionista”: detectar,
seguir, bater e/ou avaliar. Esta alteracdo s6 é possivel devido a excelente mobilidade
tactica em zonas do campo de batalha que permitem mais oportunidade para o nosso
modelo manobrar (na profundidade do dispositivo adversario). O poder de fogo directo é
garantido pelas armas anti-carro das Wiesel e M113, dos helicopteros de ataque e pelos
sistemas EFOGM. Os fogos indirectos sao garantidos pelos morteiros, transportados em
viatura e pelo HIMARS. O HIMARS, também transportado por aviao C-130 e helicéptero
CH-47, pode também ser empregue no reforgo dos fogos de longo alcance.

A blindagem das viaturas permite alguma protecgao para aplicacao do modelo mesmo em
zonas dentro do alcance da artilharia opositora. Aquela pode ser incrementada com
novas tecnologias que apresentdmos na descricdo do modelo'*® sem retirar a
adequabilidade para transporte em helicopteros utilitarios e aviao C-130. Também a sua
mobilidade tactica contribui de forma significativa para aumentar o nivel de protecgao.

Este modelo tem excelentes aplicagcdoes em OOTW, porque o seu equipamento
(essencialmente as viaturas e helicopteros) é um excelente meio para demonstragoes de
forca, ao mesmo tempo que a sua mobilidade permite reposicionar forcas com grande
rapidez em situacdes de emergéncia, antecipando ac¢des das partes, o que permite
cobrir praticamente todas as actividades. Em operagdes de guerra terda algumas
limitagdes em combate proximo contra blindados, mas é um excelente meio para utilizar
no combate em profundidade contra “soft targets” e em missoes de reconhecimento.
Contra forcas nao blindadas este modelo é bastante eficaz porque dispde dos atiradores
nas unidades de manobra e os seus helicdpteros garantem-lhe uma excelente agilidade
tactica.

IV.4 - Comparacao
IV.4.1 - Mobilidade Estratégica

O Modelo Aerotransportado é aquele que consideramos como melhor. Devido ao seu
equipamento mais ligeiro, é aquele que necessita de menor numero de voos para
projeccao. O Modelo Aeromovel é aquele que, se tiver de utilizar uma frota de avides de
asa fixa, € mais oneroso devido ao seu elevado numero de helicopteros. Mas se for
possivel e vidvel utilizar os proprios meios, ¢ o modelo mais adequado.

O Modelo Aeromecanizado é o mais dificil de movimentar devido, ndo s6 aos helicépteros,
mas também as viaturas mecanizadas. No entanto, as viaturas nao representam
problemas para o aviao C-130 nem para os helicopteros utilitarios. Apesar disso, se for
empenhado por lancamento de para-quedas e por aterragem, sem a necessidade de
helicopteros para o cumprimento da missdo, ultrapassa o Modelo Aeromdvel.

IV.4.2 - Mobilidade Operacional
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Os modelos equivalem-se muito, porque podem contar com as aeronaves para se
deslocarem.

IV.4.3 - Mobilidade Tactica

O nosso modelo é aquele que garante a melhor performance. Ser mecanizado e ser
transportéavel no aviao C-130 e helicopteros utilitarios pesados e médios garante-lhe uma
mobilidade incomparavel apos aterragem, embora a aeromobilidade do Modelo
Aeromdvel seja mais facil, por transportar apenas forgas ligeiras.

Os modelos Aeromovel e Aerotransportado, apos a aterragem, movimentam a maior parte
das suas forgas a pé, pelo que sdao muito limitados no seu alcance operacional. Este
motivo indicia que as missoes atribuiveis a estes modelos nao impliquem movimento
terrestre.

IV.4.4 - Protecgao

O nosso modelo é aquele que garante maior indice de proteccao. Este indice advém das
viaturas, da sua blindagem e da sua mobilidade tactica.

Os outros dois modelos dependem fortemente da organizacdao do terreno que
conseguirem efectuar para se protegerem.

IV.4.5 - Em Operacoes OOTW

O Modelo Aeromovel é aquele que, pelo seu numero de helicopteros e unidades ligeiras,
mais missoes pode cumprir. No entanto, o nosso modelo permite mais versatilidade, por
garantir uma resposta mais ampla no espectro das actividades. Pode responder com
helicépteros, homens e viaturas, podendo mesmo dissuadir forcas blindadas (2D). O
Modelo Aerotransportado ¢ também um modelo que pode cumprir um vasto leque de
tarefas, mas a sua falta de mobilidade tactica torna-o desadequado se forem necessarias
intervencoes rapidas em zonas afastadas da sua posigao.

IV.4.6 - Operacoes de Guerra

O nosso modelo é aquele que garante uma maior flexibilidade de emprego em operacoes
cuja finalidade é destruir o adversario. A sua mobilidade, protecgao e poder de fogo
permitem-lhe lidar com mais eficdcia, mesmo contra opositores blindados. A sua
aeromobilidade pode fazer com que os obstaculos naturais e de reforco, contra forcas
blindadas, percam o seu valor, permitindo a manobra 3D com forgas mecanizadas.

O Modelo Aeromével é o seguinte, ja que os seus helicopteros de ataque garantem uma
excelente capacidade de fogo directo.
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IV.4.7 - Quadro resumo

O quadro seguinte apresenta, de um modo resumido, a comparacao entre os modelos
onde se destaca a versatilidade do Modelo Aeromecanizado, nomeadamente no que
respeita a mobilidade tactica, a proteccao e performance no espectro do conflito. Estas
caracteristicas sao as que reduzem as vulnerabilidades dos outros dois modelos e foram a
preocupacao constante no empenhamento desses modelos de forgas.

Conclusoes

Embora o nosso modelo ndo substitua o actual Modelo 2D, a questao da introdugao no
campo de batalha de uma forga mecanizada que se desloca a velocidade das aeronaves,
com perda de alguma “massa” (mas garantindo proteccao, mobilidade terrestre e poder
de fogo), pode ter significativas vantagens. As forcas aeromecanizadas representam um
meio adequado para atacar pontos decisivos que sao chave para a proteccao dos CoG
fora do alcance operacional do Modelo 2D. Deste modo, o Modelo 3D complementa o
Modelo 2D porque permite mais facilmente antecipar, deslocalizar, desorganizar,
retardar e destruir o adversario, através de acgoes cujos efeitos sao mais psicoldgicos do
que fisicos. Para derrotar o adversdrio com o minimo de baixas, as forgas
aeromecanizadas sdao um excelente meio em todo o espectro. A excelente mobilidade,
meios de vigilancia do campo de batalha e de informacao garantem a partilha de
informacoes acerca do adversario (meios, intengoes, dispositivo, pontos fracos) que sdo
essenciais para se entrar no seu ciclo de decisdao. Se uma forca blindada opositora puder
ser seguida a longas distancias usando uma grande variedade de sensores e unidades de
reconhecimento, pode ser empenhada pela combinacao de fogos de precisao de longo
alcance e acgoes de combate proximo executadas pelas forgas aeromecanizadas.

Mas se os pressupostos do nosso trabalho nao se verificarem, entao dispomos de um
modelo médio com excelente mobilidade, poder de fogo e proteccao. O nosso modelo
garante, com tecnologia de facil acesso, a disponibilidade de uma forca extremamente
versatil no espectro das operacgdes militares, cujo potencial tangivel é ainda
incrementado pela passagem do Exército Portugués de conscrigao para profissional,
partindo do principio de que a qualidade dos recursos humanos é muito superior.

O Modelo Aeromecanizado apresenta significativas vantagens sobre os outros dois
modelos especialmente ao nivel tactico, por dispor de meios de mobilidade terrestre que
garantem a manobra mecanizada 2D apo6s o desembarque. O Modelo Aeromecanizado
aumenta a versatilidade no espectro militar do conflito e como tal representa um
incremento no potencial de combate em relacao aos modelos base.

As linhas directrizes da directiva 193/CEME/03 estao incorporadas no desenvolvimento
do nosso modelo, pelo que apresentaremos como é que este pode conduzir a sua
implementagdo. A caracteristica central para validar o Modelo Aeromecanizado é o
compromisso entre a capacidade de transporte das aeronaves e o peso e volume dos
equipamentos a transportar. Portanto, a sua aquisi¢do e utilizacdo tera sempre essa
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referéncia. As viaturas sdo o garante da mobilidade terrestre e protecgao da forca, pelo
que a sua escolha tem implicagdes na aeromobilidade, apoio logistico e versatilidade.

Os sistemas de armas devem garantir a letalidade da forga contra opositores blindados,
minimizando a falta de “massa” do modelo. Pretendem-se sistemas de armas garantam o
“stand-off” e sejam eficazes contra qualquer adversario.

O empenhamento da forca afastada da sua base pressupoe um estilo de comando e
controlo baseado na descentralizagdao e partilha da COP, capacidade para obter
informacoes e envia-las para os sistemas de ataque de longo alcance. Estes aspectos
combinados com alta probabilidade de empenhamento conjunto e combinado implicam,
além da necessaria aeromobilidade, poderem ser inter-operaveis com sistemas dos outros
Ramos e paises.

Para a eficacia do combate aeromecanizado, a informagao em tempo real é uma
ferramenta essencial. Embora a tecnologia dos UAV e satélites sejam um excelente meio
para obter imagens do terreno e do adversario, nao responde as necessidades reais para
estabelecer a COP, pelo que nao ha substituto para as unidades de reconhecimento. Para
garantir a projeccao com o minimo tempo de pré-aviso, a estrutura e organizacao das
forcas da FOPE devem reflectir a articulagdao permanente em Agrupamentos e
Subagrupamentos de armas combinadas, e existéncia de posto de comando modulares.

O apoio de servigos deve de ser baseado na modularizacao e tecnologia de informacao, de
modo a poder adaptar-se com eficdcia a dispersao inerente ao combate aeromecanizado,
ser facilmente configuravel de acordo com o desenho de forgas e poder responder com
eficacia as solicitacgoes.

As viaturas mecanizadas da familia Wiesel e M113 sao a resposta que pretendemos para
a mobilidade terrestre, visto ter sido ja provada a sua eficdcia em varios exércitos.
Podemos adquirir as viaturas Wiesel, HIMARS e fazer “up-grades” as viaturas M113. A
maioria do equipamento, técnicas técticas e procedimentos, conhecimento e treino estao
ja disponiveis.

A aeronave de asa fixa de exceléncia é o aviao C-130 Hercules, por ser uma aeronave
com provas dadas ao longo de décadas de utilizagao, ser STOL, permitir a aterragem em
pistas ndo preparadas. Os helicépteros utilitarios a adquirir, para complementar a
aeromobilidade operacional e tactica, devem corresponder aos helicopteros UH-60
Blackhawk, EH-101 Merlin, helicoptero CH-47 Chinook e helicoptero NH-90. Estes
podem também responder as necessidades das forcas armadas para apoio as autoridades
civis, no ambito de participacdo em catdastrofes, como é caso dos incéndios.

Para as armas anti-carro, ao ser exigido um elevado “stand-off” sobre os carros de
combate, corresponde a op¢cdo EFOGM. O apoio de fogos imediato a forca é garantido por
morteiros e HIMARS, certificando deste modo que apds a aterragem ou largada, a forca
tem disponivel de imediato o seu apoio.
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O nosso modelo, por ser versatil no espectro do conflito, com tecnologia que permite a
integracao em ambientes conjuntos e combinados, pode ser a resposta pretendida para
um tipo de forgas como as NRF. O nosso modelo, por permitir a participagao em entrada
em teatro com oposicao a partir de meios aéreos, garante a partida os requisitos minimos
para participar como parte integrante numa forca de entrada inicial, que é a missdo mais
exigente para uma NRF. A organizacao permanente em unidades de armas combinadas,
facilita a manutencao de um elevado estado de prontidao, e como tal diminui o tempo
necessario para a sua projeccao, tal como é preconizado nas NRF.

O sentido pratico de dispor de uma forca aeromecanizada é a disponibilidade para a
projectar com o minimo tempo de pré-aviso uma forca pronta para combate, pelo que a
disponibilizagdao de uma forca aeromecanizada capaz de manobrar até distancias
estratégicas é a resposta ao desafio da necessidade de forcas expedicionarias com
projeccao por meios aéreos.

A UALE, a ser equipada com o helicoptero NH-90, um helicoptero utilitario configuravel e
capaz de voar em condicoes extremas, pode ser a resposta as necessidades de ambito
logistico e de apoio de combate, nomeadamente através das configuragdes para
reabastecimento, MEDEVAC, guerra electronica, reconhecimento e comando e controlo.

O NPL, por ser um navio com capacidade de transportar um BLD (-) e respectivo
equipamento, e poder operar quatro EH-101 Merlin no convés, pode servir de plataforma
de apoio a projeccao de unidades equipadas com Wiesel ou como base logistica avangada.

As forcas médias s6 podem lidar com forgas blindadas se dispuserem de meios de
vigilancia do campo de batalha e informacao disponivel para evitarem ser empenhadas
em combate proximo. Para este facto contribui decisivamente a mobilidade permitida por
helicopteros utilitarios e a disponibilidade de armas anti-carro com um elevado “stand-

off”.
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*  Major de Infantaria. Professor de Téctica, na Area de Ensino Especifico do Exército,
no [ESM.

1 Na directiva 193/CEME/2003 é central a necessidade de dispor de forgas projectaveis,
factor que tem um peso consideravel para a participacdao nas NRF e nos BG da UE.

2 A necessidade de cooperagao entre os Ramos ¢ explicita nos documentos estruturantes
do Planeamento Estratégico de Defesa Nacional (conceito estratégico de defesa nacional,
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http://www.rheinmetall-ls.de/fahrzeuge_komponenten/

directiva ministerial de defesa militar e conceito estratégico militar)

3 Referimo-nos a estas operagoes por serem muito exigentes em termos operacionais.

4 Preemption (antecipacao), dislocation (deslocalizagao), e disruption (desorganizagao).
5 A digitalizagdao do campo de batalha permite uma significativa melhoria da partilha da
informacao, que capitaliza a tecnologia ao dispor das forgas como, por exemplo, UAV,
sensores remotos e comunicagoes por satélite (SATCOM).

6 Referimo-nos a utilizacao de avidoes de carga do tipo Boeing 747 cargo.

7 O Sistema de Forgas Nacional, aprovado em Conselho Superior de Defesa Nacional em
08JAN98, preve a existéncia de um Navio Polivalente Logistico (NPL) com capacidade de
transporte, desembarque organico e reabastecimento de forgas, no quadro de actuagao
nacional ou internacional, conferindo-lhes flexibilidade de emprego, capacidade de
movimentacao estratégica, desembarque em portos ou na costa, apoio logistico e apoio
médico-sanitario. A funcao principal do NPL é proporcionar mobilidade estratégica por
via maritima, flexibilidade de emprego, e sustentacao logistica a forgas de fuzileiros e
forcas terrestres, assegurando capacidade de intervencao réapida e de permanéncia na
zona de accao, ade-quada a intervengdo em zonas de crises. Os requisitos operacionais
de transporte sao os seguintes: Para veiculos e botes - 98 viaturas e 53 botes do Batalhao
Ligeiro de Desembarque; para helicdpteros - convés de voo que permite operacao
simultanea de dois helicopteros e hangar para seis helicdpteros Lynx anti-submarino ou
quatro EH-101 Merlin, que permitem desembarcar uma Companhia de Fuzileiros
(ligeira).

8 “Air Mech XXI: New Revolution in Maneuver Warfare”.

9 “Achieving Dominant Maneuver: The Case For Developing and Fielding a Capability to
Execute Vertical Envelopments with Armored Forces”.

10 Termo utilizado pelo U.S. Army Trainning and Doctrine Command (TRADOC) durante
o0 estudo para determinar a forca capaz de combater a guerra do futuro.

11 Considerada aos trés niveis da guerra. Agilidade é um principio das operacgodes
conduzidas pelo Exército e também um atributo da sua capacidade de resposta, ou seja, a
agilidade é a capacidade para se ajustar rapida e facilmente a situacao. A agilidade
operacional garante a capacidade para transitar entre tipos de operacoes. A agilidade
tactica permite reagir mais rapido que o adversario (FM 3-0). Forgas ageis sdo capazes
de transitar entre os tipos de operacoes sem perder o momentum (JP 1-02).

12 A abordagem “atricionista” as operagoes considera como finalidade do combate a
destruicdo fisica do adversario.

13 Percursor no desenvolvimento do poder aéreo nos EUA.

14 Levine, “Mitchel, Pionner of Air Power”, citado por Schneck.

15 Cronica da 22 Guerra Mundial, Vol II, pp. 292-294.

16 Os britanicos, apos analisarem com profundidade o desempenho dos para-quedistas
alemaes em Creta, decidiram escolher as Zonas de Largada afastadas do objectivo, com a
finalidade de diminuirem as baixas.

17 Seria uma espécie de Blitzkrieg a maneira soviética. Para mais pormenores ver
Simpkin, p. 38.

18 Tukhachevskii citado por Tedesco III, p. 19.

19 Do inglés “dislocation” que significa tornar irrelevantes os pontos fortes do
adversario. Neste caso trata-se de deslocalizacao posicional, ou seja, remover o
adversario do ponto decisivo. Para mais profundidade consultar “The Art of Maneuver”,

Revista Militar N.2 2469 - Outubro de 2007, pp 991 - 0.
:: Neste pdf - pdgina 36 de 41 ::



pp. 66-68.

20 Este destacamento incluia um numero de outros veiculos motorizados e meios de
transporte aéreos organicos. Ver Macksey e Batchelor, pp. 66-67, pp. 69-70 e p.110.

21 Glantz, p. 5.

22 Idem, p. 4 e pp. 8-9.

23 A BMD ¢ uma viatura mecanizada média de fabrico russo, que garantiu durante
quatro décadas uma tremenda vantagem aos seus para-quedistas sobre os ocidentais. A
BMD representa uma familia de viaturas que sé tem paralelo no ocidente com a familia
de Viatura Blindada de Transporte de Pessoal (VBTP) M113. A BMD tem uma gama
alargada de variantes das quais destacamos: BMD com Canhdao 73mm; BMD com canhao
automatico de 30mm; BMD para apoio logistico; BMD com MortP 120 e MortM 82; e
BMD de reconhecimento.

24 “New Operational Diensions”, Journal of the Royal United Services Institute for
Defence Studies 128, p. 11.

25 Ibidem.

26 Quando von Senger apresentou o seu trabalho, estava a pensar num eventual conflito
Este-Oeste, com a forca aeromecanizada a ser projectada entre escaldes de forgas
soviéticas para as desorganizar.

27 Termo em lingua inglesa que indica a distancia na qual uma arma pode fazer fogo
sobre o adversério sem estar dentro do alcance das suas armas. E um conceito muito
importante na luta anti-carro porque permite planear a manobra de fogos directos ao
nivel tactico.

28 Pretendemos fazer a ligacao entre a psicologia da guerra e a fisica da guerra, dando
significado ao efeito desmoralizante dos destacamentos de Tukhachevskii.

29 Manobra de Profundidade: o combate préximo pode assumir duas formas: “Close
Combat FLOT”, o combate proximo entre as forgas junto a FLOT; “Close Combat
Forward”, o combate proximo na profundidade do dispositivo do adversario. Para mais
detalhes ler “The Art of Maneuver” de R. Leonard.

30 Operacgdes militares que ndao tém por objectivo a destruicdao das forcas militares
adversarias (conduzidas num ambiente operacional de baixa intensidade).

31 O Dr Schneider, no artigo da Military Review, “A New Form of Warfare” denominou
estes efeitos, de cybershock, p. 56.

32 Steed, p. 54.

33 Bort, p. 25.

34 Frangz, p. 62.

35 Op. Cit., p. 44.

36 Por exemplo o Mi-26 Halo pode transportar 85 homens equipados ou 2 BMD prontas
para combate.

37 Bort, p. 22.

38 Conceito utilizado pelos soviéticos para definir a importancia de desintegrar a
coeréncia da defesa adversaria ao nivel operacional. A sua actuagao é na profundidade do
adversario, para desarticular o comando e controlo e o Apoio de Servigos, antecipando o
empenhamento das suas reservas, com a finalidade de facilitar a ac¢ao das forgas do
escaldao de ataque. Pode ser dada a missdao a uma Divisdao, CE ou Exército. Ver também
FM 100-61.

39 Bort, p. 29.
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40 Genforce Handbook, p. 1-C-11.

41 O Mi-26 aparece como substituto do Mi-6 e pode transportar internamente duas BMD
ou uma BMP.

42 Bort, p. 23. E notério o interesse em aumentar capacidade anti-carro a estas unidades.
43 Seriam missoOes para escalao companhia ou batalhao; Gort, p. 30.

44 Helicoptero de ataque alemaes.

45 O Tiger é um helicéptero de ataque, com tecnologia francesa e alema. Informacao
disponivel em http://www.army-technology.com/projects/tiger/

46 Para os alemdes a vantagem da utilizacdo do helicoptero NH-90, sdo a avidnica e
velocidade equivalentes a do AH Tiger, as quais permitem a sua utilizagdo mesmo em
condigdes de visibilidade e meteoroldgicas adversas, ndo afectando praticamente a sua
operacionalidade (informacgdo disponivel em http://www.nhindustries.com).

47 Radar de reconhecimento de longo raio de ac¢ao (até 150 Km).

48 Respectivamente preemption, dislocation e disruption.

49 Para o nosso trabalho os elementos do potencial de combate sdao: Manobra, Fogos,
Informacgao, Proteccao e Lideranca.

50 FM 3-0, 4-4.

51 A profundidade de um CE em deslocamento em zonas de marcha de divisao. O CE
pode ser considerado como o escalao charneira entre os niveis tactico e operacional.

52 Consideramos que sdo os efeitos combate proximo que traduzem a decisdo no
combate.

53 Embora nao haja nenhum escaldo que represente o nivel, ja que estamos perante o
nivel conjunto, consideramos essa a distancia maxima em que sao usados 0os misseis
balisticos de teatro.

54 Surpresa, neste sentido, significa projectar forcas com as quais o adversario nao pode
lidar por nao estar preparado ou por nao ser capaz de determinar o movimento. Para o
primeiro, Fuller da o nome de “surpresa material” e para o segundo da o nome de
“surpresa moral”. Para mais detalhes consultar Simpkin, p. 82.

55 Esta ¢ a distancia maxima em que é possivel empregar o avidao C-130 no transporte de
cargas até 13 Ton, o peso de uma viatura M113A3. Embora o avidao C-130 nao seja
utilizado na mobilidade estratégica de forgas pelo Exército dos EUA, a distancia maxima
admissivel é de 4 000 Km, desde que apods a aterragem seja disponibilizado
reabastecimento de combustivel.

56 FM 3-0, p. 4-8.

57 A mobilidade tactica influencia a protecgao porque esta relacionada com a capacidade
de sair de uma area de empenhamento batida pelo adversario.

58 FM 71-100-3, Capl, p. 2.

59 Helicoptero de Observacao que equipa as unidades de Cavalaria do Ar. A sua missao
prioritdaria é o reconhecimento. Para mais detalhes consultar
http://www.army-technology.com/projects/kiowa/.

60 Obus M119 105mm LG/30/m98. ¢ um obus de Artilharia de Campanha, ligeiro com
possibilidades de ser rebocado, helitransportado em uma ou duas cargas e
aerotransportado.

61 A mobilidade estratégica é garantida por aeronaves do tipo C-17 Globemaster ou C-5
Galaxy. O avido C-130 ¢ utilizado normalmente em mobilidade intra-teatro por nao dispor
de sistema de reabastecimento em voo.
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62 JP 1-02, p. 153.

63 As situacOes reais nao sdao exactamente iguais as que sdo visualizadas e treinadas,
pelo que as unidades tém o desafio de manter as suas competéncias estaveis. Por
conseguinte, é primordial o trabalho em equipa, e como tal, a flexibilidade para compor e
organizar as forcas para missoes especificas.

64 A conducao de operacodes expediciondrias requer uma preparacao especial dos
homens.

65 Por exemplo sistemas de proteccao Drozd ou Shtora para proteccao adicional anti-
carro.

66 MCDP 3, p. 33.

67 Executaram uma entrada em teatro com oposicao com uma forca aeromecanizada e
em poucas horas estava garantido o controlo do aeroporto e dos edificios que
significavam o poder no Afeganistdo, pelo que representa um exemplo paradigmatico.

68 Neste caso foram as forgas terrestres o ramo apoiante. A accao das forgas terrestres
fez com que as forgas iraquianas se revelassem para serem batidas pelos fogos aéreos.

69 Operation Airborne Dragon.

70 A utilizagao do C-17 Globemaster sé foi possivel porque o aerédromo foi preparado.
Os propulsores desta aeronave e do C-5 Galaxy nao admitem pistas sujas.

71 Termo utilizado para definir o modo de conduzir operacdoes pelos EUA com a
finalidade de criar a paralisia do adversario. Este efeito corresponde ao dominio completo
da situacgao, desde as acgoes pré-conflito até ao final da operagao.

72 Para detalhes consultar
http://www.globalsecurity.org/military/systems/aircraft/amt.htm

73 Task Force Hawk.

74 Narduli et al., “Disjointed War”, p. 94.

75 Alcance das armas antiaérea de curto alcance.

76 Em avido C-130 sem modificacoes profundas na rampa.

77 “Building a Better Army”, p. 22.

78 Inside the Army, 31 Marco 2003.

79 O peso de uma FCS serd no maximo de 20 Ton. Os precos apresentados sao uma
previsao, porque nao existe ainda um programa formal. Para mais detalhes consultar Jon
Grossman et. tal. - “Vertical envelopment and the Future Transport Rotorcraft”.

80 Battle Command on the Move, no original. Foi um conceito descrito por MA] GEN
Odierno e TCOR Edward, operacionalizado na 42 DI (US) durante a batalha de Tadji no
Iraque e descrito na edicao brasileira da “Military Review”.

81 Aos PC das unidades subordinadas.

82 Odierno e Edward, p. 4.

83 Preferencialmente por esta ordem.

84 Para que o adversario nao funcione como um sistema coerente.

85 Ao nivel tactico a guerra de manobra é menos evidente que aos nivel operacional e
estratégico, por ser mais dificil detectar ou criar as vulnerabilidades, que possam ser
exploradas através da antecipagao, deslocalizagao ou desorganizagdo. Trata-se de uma
questdo de meios a disposigdo, o que vem de alguma forma a ser resolvido através da
introducao de um Modelo 3D, que pode ser combinado com o Modelo 2D.

86 O CoG, numa abordagem “maneuverista”, representa um ponto fraco, uma
vulnerabilidade critica, ao contrario da concepcao em vigor na nossa doutrina. Ver
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Apéndice 1.

87 A abordagem “maneuverista” as operagoes considera como finalidade do combate a
desintegracao em vez da sua destruicao fisica. Esta abordagem requer uma mentalidade
que preconiza o inesperado, explorando a iniciativa e procura constante da originalidade
de solugdes combinadas com uma enorme determinacao para o sucesso. Desintegrar a o
inimigo significa a aplicacao do poder de fogo, surpresa, momentum e simultaneidade.

88 Este foi um dos factores que fez colapsar as defesas francesas em Sedan em 1940. O
mesmo fendmeno foi repetido por Ariel Sharon em 1967 e em 1973, nas guerras Israelo-
Arabes. Para mais pormenor ler “Key to the Sinai: The battles for Abu Ageila in 1956 and
1967 Arab-Israeli War” e “The 1973 Arab-Israeli War: Albatross of Decisive Victory” de
Gawrich.

89 Nesta abordagem significa vulnerabilidade critica.

90 Alvo que nao dispde da proteccao necessaria face ao seu real valor, tornando-o
remunerador para o atacante. Estes alvos sao por nés considerados como
vulnerabilidades criticas do adversario, cujo ataque tem um impacto decisivo na
operacao.

91 Comparadas com forgas blindadas.

92 As trés possibilidades podem responder a um conjunto de variaveis que afectam as
operacdes com aeronaves, como por exemplo, a ameaca antiaérea, as condigcoes
meteorolégicas, disponibilidade de ZA/ZL, posicao do adversario.

93 Referimo-nos ao NPL.

94 Informacoes detalhadas em http://www.fas.org/man/dod-101/sys/ac/uh-60.htm.

95 Informacoes detalhadas em http://www.fas.org/man/dod-101/sys/ac/h-47.htm.

96 Informacoes detalhadas em http://www.nhindustries.com/

97 Informacoes detalhadas em http://www.fas.org/man/dod-101/sys/ac/row/eh-101

98 Informacoes detalhadas em http://www.fas.org/man/dod-101/sys/ac/c-130.htm

99 Dados baseados no FM 90-26, para uma carga de 13 Ton e distancia de 4 000 Km.
Provaveis teatros para as NRF em missoes “out of area” e para os BG da UE.

100 A utilizacao de sistemas de proteccao como o Shtora, Arena e o Drozd, podem
minimizar a eficacia de algumas armas anti-carro. E a sua aplicacdo nas viaturas Wiesel e
M113 ndo traz inconveniente no transporte aéreo, o mesmo nao acontecendo com a
viatura LAV III 8X8 (Stryker).

101 “Turning Light Forces into Heavy Hitters: New Technologies for U.S. Rapid Reaction
Missions”.

102 A Wiesel-2 tem um motor de um comum VW e o M113 existe com propulsao hibrida,
diesel e eléctrico.

103 Informacgao detalhada em
http://www.rheinmetall-ls.de/fahrzeuge komponenten/leichte fahrzeuge/
pages_englisch/wiesel2.htm

104 Orgorkiewicz, “The MaK Wiesel: a Unique Air-Transportable Armoured Vehicle”.

105 Mais informacao disponivel em http://www.fas.org/man/dod-101/sys/land/m113.htm
106 Mais informagéao disponivel em www.angelfire.com/art/enchanter/afv.html

107 Mais informacdo disponivel em http://www.fas.org/man/dod-101/sys/land/himars.htm.
O facto de utilizar artilharia numa forca aeromecanizada, a varias centenas de
quilometros da unidade mae, significa que estamos a executar fogos de longo alcance.
108 O modelo aerotransportado é essencialmente ligeiro, apoiado por artilharia, também
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ela ligeira.

109 No caso da BrigRR, por exemplo.

110 Helicoptero de ataque de origem franco-germanica, com capacidades muito idénticas
as do AH Apache. Para detalhes consultar
http://www.army-technology.com/projects/tiger/.

111 O minimo exigido para garantir protecgao contra fogos indirectos e directos.

112 Estas necessitam de um grande volume de apoio em abastecimentos de
combustiveis.

113 Como sao os casos de terreno arborizado e urbanizado.

114 Missoes orientadas para o terreno.

115 Habitualmente sao forcas bem treinadas e preparadas.

116 Os Anglo-saxdnicos denominam esta capacidade de “self-deploy”.

117 Especialmente em combustiveis e manutengao.

118 Este é o grande “handicap” do transporte aéreo a baixas altitudes, mas que pode ser
minimizado se forem empregues os AH em escolta, por terem alguma vantagem contra
meios terrestres devido ao “stand-off” das suas armas anti-carro.

119 Preemption, dislocation e disruption.

120 Shtora, Arena, Drozd.
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